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PELLON GROUP OY:N KALUSTESUUNNITTELU
Jokapäiväisessä käytössä toiminnallisuus on en-
siarvoisen tärkeää myös kalusteissa.
Pellon Group Oy:ssä kalustesuunnittelu lähtee 
liikkeelle jo karjarakennuksen ensimmäisistä 
luonnoksista. Rakennusten suunnittelussa otam-
me huomioon alusta lähtien eläin- ja ihmisliiken-
teen ohella myös aitojen ja porttien vaatimat ti-
lat sekä toiminnallisuuden.    
Hyvätkään kalusteet eivät muuta puutteellises-
ti suunniteltua pohjaratkaisua toimivaksi, mutta 
hyvin suunniteltu kalustus yhdistettynä toimi-
vaan pohjaratkaisuun, nostaa tuotantorakennuk-
sen toiminnallisuuden täysin uudelle tasolle. 

Pellon kalustetoimitukseen sisältyy kaksiosainen 
Layout-suunnitelma lattiavaluihin vaadittavien 
varausten ja kaikkien toimitukseen kuuluvien ka-
lusteiden osalta. Layout-suunnitelmat laaditaan 
asiakkaan pohjapiirroksen päälle, jolloin varmis-
tutaan siitä, että kalusteet varmasti sopivat asen-
nusvaiheessa paikalleen.
Tämän lisäksi kaikkien toimitukseen sisältyvien 
kalusteiden yksityiskohtaiset asennusohjeet lä-
hetetään asiakkaalle kansioon pakattuna tilaus-
vahvistusten yhteydessä, jolloin asiakkaan on 
mahdollista tutustua niihin jo ennen varsinaista 
kalustetoimitusta.

Valupiirustus Kalusteasennus



2 3

PELLON GROUP OY:N KALUSTESUUNNITTELU
Layout-suunnitelma  
- valupiirustus
Layout-suunnitelman ensimmäinen osa on lat-
tiavaluja koskeva mitoituspiirustus.
Valumitoituspiirustukseen on merkitty värillisillä 
symboleilla eripituiset kalustepaalut ja niiden tark-
ka sijainti. Valupiirustuksesta ilmenee kaikki valu-
vaiheessa huomioitavat kalusteita ja Pellon  Group 
Oy:n toimittamia laitteita koskevat tilavarauk-  
set, kuten lantaraappojen taittopyöräpoterojen 
sijainti ja korkomitat.
Valupiirustuksessa otetaan kantaa myös lat-
tiakorkoihin, mikäli jokin kaluste tai laite vaatii 
muutoksia niihin. Valupiirustukseen lisätään tar-
vittaessa leikkauskuvia esimerkiksi lypsyasemas-
ta ja makuuparsista.

Layout-suunnitelma 
- kalusteasennus
Layout-suunnitelman toinen osa on varsinainen 
kalusteiden asennuspiirustus.
Kalusteasennuspiirustus helpottaa ratkaisevasti 
lattiavalujen jälkeen tehtäviä asennuksia, koska 
siitä selviää esimerkiksi jokaisen toimitukseen 
kuuluvan aidan ja portin sijainti ja pituus sekä sa-
ranoinnit ja mahdolliset lisävarusteet.
Tarvittaessa piirustukseen merkitään aitojen kiin-
nittimien sijainteja ja kuvia, esimerkiksi jos toimi-
tukseen kuuluu mittatilaustyönä tehtyjä kiinnitti-
miä.
Piirustukseen on merkitty kalusteiden lisäksi 
myös kaikki muut Pellon Group Oy:n toimitta-
mat laitteet ja niiden tilavaraukset.
Piirustukset tulostetaan asiakkaalle värillisinä 
1:100, jolloin niistä on mahdollista tehdä tarkis-
tusmittauksia esimerkiksi viivoittimella.
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PIHATTOKALUSTEET

Pellon Group Oy:llä on vankka kokemus kestävi-
en ja toimivien navettakalusteiden valmistukses-
ta. Kuumasinkittyjä Pellon kalusteita on valmis-
tettu jo 1960-luvulta alkaen.
Pellon Group Oy:ssä käytössä olevalla Lloyd’s 
Register Quality Assurance laatujärjestelmäl-
lä varmistetaan laatu tuotannon jokaisessa vai-
heessa, suunnittelusta tuotteen toimitukseen 
asiakkaalle.
Pihattokalusteiden suunnittelussa ja valmistuk-
sessa otetaan navetta tuotantotilana ja työym-
päristönä kokonaisvaltaisesti huomioon.

Lähtökohtina hyvän kalusteen suunnittelussa 
ovat mm. eläinystävällisyys ja kalusteen toimi-
vuus käyttäjän kannalta.
Kalusteiden valmistamiseen 
käytettävät korkealuokkaiset 
raaka-aineet, ammattitaitoinen 
henkilökunta ja ajanmukaiset 
koneet varmistavat toimivat ja 
pitkäikäiset Pellon kalusteet.
Pellon kalustevalikoimasta löytyy kaikki pihat-
toon ja nuorkarjakasvatukseen tarvittavat ka-
lusteet, kiinnittimet ja juottolaitteet. Pellon 
tuotantolinja mahdollistaa myös vakiomitoista 
poikkeavat mittatilaustyöt.



4 5

PELLON KALUSTEET ON VALMISTETTU RUUKIN 
RAUDASTA JA VIIMEISTELTY KOTIMAISELLA 
SINKILLÄ 
Tärkeää tietoa kuumasinkitystä te-
räksestä valmistetuista tuotteista 
Kuumasinkityksessä teräs kastetaan sulaan sink-
kiin, mikä aiheuttaa reaktion teräksen ja sinkin 
välille.
Sinkkikerrosta ei siis maalata teräspinnalle, vaan 
se on kiinni teräksessä kemiallisesti.
Sinkki on epäjalometalli, jolla on suuri korroo-
sioalttius. Sinkin korroosioalttius on alhainen eri 
olosuhteissa, mikä johtuu siitä että sinkkipinta 
peittyy nopeasti korroosiotuotteilla, jotka suo-
jaavat pintaa lisävaurioilta.
• Kun uusi kuumasinkitty pinta tulee kontaktiin 
ilman kanssa, muodostuu aluksi sinkkioksidia
• Sinkkioksidi reagoi ilman kosteuden ja hiilidi-
oksidin kanssa.
• Tässä reaktiossa pintaan syntyy emäksisiä sink-
kikarbonaatteja.
• Sinkkikarbonaatit ovat hyvin pysyviä ja suojaa-
vat pintaa lisäkorroosiolta.

Kaikista kuumasinkityistä tuotteista otetaan 
standardin mukainen näyte kerrospaksuusmit-
tausta varten. (Kuumasinkitysstandardi SS-EN 
ISO 1461). Tarkastusmittaus ja muut tarkastukset 
tehdään ennen kuin tuote lähtee kuumasinkitys-
laitokselta.

Galvaaninen korroosio
Jos kaksi eri metallia on yhteydessä toisiinsa ja 
niiden pinnalla on elektrolyyttiä (esim. nestettä, 
lantaa tai kosteita kuivikkeita), muodostuu gal-
vaaninen pari, mikä johtaa siihen, että epäjalom-
pi metalli ruostuu. 
Mikäli yhdyspiste on olemassa, ruostetta syntyy 
paikkoihin missä elektrolyyttiä on olemassa.
Betonin sisällä olevat raudoitteet ovat passivoi-
tuja ja niiden korroosionkestävyys on  yhtä hyvä 
kuin ruostumattomalla teräksellä. Jos kuuma-
sinkitty navettakaluste kuitenkin  yhdistetään  
valussa olevaan raudoitukseen muodostuu gal-
vaaninen  pari, mikä  johtaa hyvinkin nopeaan 
ruostumiseen navettaolosuhteissa.
Vältä siis navettakalusteiden /-rakenteiden kiin-
nittämistä paikoilleen niin, että ne joutuvat kos-
ketuksiin raudoituksen kanssa. Valitse kiinnitys-
ruuvit raudoitussyvyyden mukaisesti. 
Mikäli epäilet että kontakti kalusteiden ja rau-
doituksen välillä on olemassa, voit suorittaa 
mittauksen yleismittarilla. Mittauksessa voidaan 
tarkistaa joko resistanssi tai jännite raudoitteen 
maadoituksen ja kalusteiden  välillä.
Jos haluat tietää enemmän kuumasinkityksestä 
tai galvaanisesta korroosiosta, tutustu sivuihin   
www. kuumasinkitys.fi
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• Nykyaikainen mitoitus ja muotoilu
• Taivutettu niskaputki lypsylehmille vakiona
• Säädettävä etutyyny PE-putkesta
• Etu- ja niskaputken kattavat säädöt

VERSA MAKUUPARRET

Versa makuuparsimallistosta löytyy vaihtoehdot kaiken ikäiselle karjalle. 
Versa makuuparret ovat rakenteeltaan aiempaa matalampia, alta avoi-
mempia ja monipuolisemmin säädettävissä olevia. Parsissa on eläimen 
koosta riippuen suora tai taivutettu niskaputki.

• Lattiasta eristetty rakenne takaa kestävyyden
• Useita parsipetivaihtoehtoja
• Parsirivin päässä vaneripääty, betonilla täytet- 
   ty muovimuotti tai betonielementti
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VERSA MAKUUPARRET

Versa L - Lypsylehmille

• Aiempaa matalampi erottaja avoimella ala- 
   osalla
• Taivutettu niskaputki vakiona
• Säädettävä etutyyny PE-putkesta
• Etu- ja niskaputken kattavat säädöt
• Parren pituus säädettävissä
• Useita parsipetivaihtoehtoja

Versa S – 2-9 kk ikäisille

• Aiempaa matalampi erottaja avoimella  
   alaosalla
• Taivutettu niskaputki vakiona
• Säädettävä etutyyny PE-putkesta
• Etu- ja niskaputken kattavat säädöt
• Parren pituus säädettävissä

Versa M – 10-22 kk ikäisille

• Aiempaa matalampi erottaja avoimella ala- 
   osalla
• Taivutettu tai suora niskaputki
• Säädettävä etutyyny PE-putkesta
• Etu- ja niskaputken kattavat säädöt
• Parren pituus säädettävissä
• Useita parsipetivaihtoehtoja

Versa parret syväkuivikkeella

• Erottajan kiinnitys parren etuosan betoni- 
   korokkeen päälle
• Parren pituus säädettävissä
• Parren takaosaan saatavilla betonireunus
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VERSA AIDAT

Versa-aitamallisto
Täysin uusi Pellon VERSA -nautakalustemallis-
to sisältää laajan valikoiman erilaisia aitamalleja 
sekä niihin kuuluvia lisäosia ja lukitusjärjestel-
miä. Malliston suunnittelu pohjautuu pitkään 
kokemukseen, jonka lisäksi siinä on huomioitu 
runsaasti asiakastoiveita. Aidat ovat tukevasti 
saranoituja, niitä on helppo käsitellä ja ne on va-
rustettu erilaisiin tilanteisiin sopivilla lukituksilla. 

Aitojen rakenne perustuu uniikkiin Pellon VER-
SA päätyprofiiliin, joka mahdollistaa erilaisten 
lisäosien ja lukkojen ennen näkemättömät omi-
naisuudet. Modulaarinen tmallisto mahdollistaa 
aitojen päivittämisen jälkikäteen esimerkiksi juo-
makuppiaukolla, kulkuportilla tai millä tahansa 
lisäosalla.



8 9

• Eri ikäisten ja erilaisten eläinryhmien käyttöön
   optimoidut aitaratkaisut
• Teleskooppinen rakenne, joka antaa pelivaraa 
   asennuksiin ja rakennuksen suunnitteluun
• Kevytkäyttöiset ja varmat lukitukset
• Tukevat ja pitävät saranoinnit
• Kattava valikoima lisäosia kuten juomakuppi-
   aukkoja, kulkuaukkoja, portteja ym.
• Järeät ja liikkumattomat kiinnikkeet paaluihin
• Sama kiinnike käy sekä sarana-, että lukko-
   päähän
• Järeät kiinnityspaalut, tarvittaessa myös 
   asiakkaan erityistoiveiden mukaan
• Paalujen alaosaan mahdollista asentaa korroo- 
   siolta suojaava kutistesukka
• Toimituksen mukana tarkat paalujen valumi- 
   toituskuvat

Versa -aitojen asennus
VERSA aidat ovat helppoja ja entistä huomatta-
vasti nopeampia asentaa esikasattujen saranoin-
tiosien ja lukkojen ansiosta. Lukkojen portaaton 
korkeussäätö helpottaa asennusta entisestään. 
Korkeussäädön ansiosta paaluihin tulevien kiin-
nikkeiden määrä on entistä pienempi, koska eri 
korkeudella olevien aitojen lukot voidaan säätää 
samaan korkeuteen ja lukittumaan samaan vas-
takappaleeseen muiden aitojen kanssa.
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VERSA AITAMALLIT

2-Putkiaidat
• Soveltuu lypsylehmien ohjausportiksi ja kapei-
   den kulkuaukkojen sulkemiseen
• Aitaan soveltuu mikä tahansa VERSA -
   malliston lukko
• Materiaali kuumasinkitty teräs. Runko-osa 
   60,3 mm ja päätyosa 48,3 mm
• Runkoputkien vapaa väli 500 mm
• Pituudet (vapaa kiinnitysväli) 1100-4500 mm

4-Putkiaidat
• Soveltuu lypsylehmien ja nuorkarjan karsina-
   aidoiksi sekä alle 24 kk ikäisille sonneille
• Aitaan soveltuu mikä tahansa VERSA -
   malliston lukko
• Materiaali kuumasinkitty teräs. Runko-osa 
   60,3 mm ja päätyosa 48,3 mm
• Runkoputkien vapaa väli 313 mm
• Pituudet (vapaa kiinnitysväli) 1900-6000 mm

Pystyputkiaidat
• Soveltuu vasikoiden ja tarvittaessa lihakarjan 
   karsina-aidaksi
• Aitaan soveltuu mikä tahansa VERSA -mallis- 
   ton lukko
• Runkoputkien vapaa väli 1000 mm. Äärikor-
   keus runkoputken paksuudesta riippuen  
   1100-1152 mm
• Materiaali kuumasinkitty teräs. Runkoputket 
   48,3, 60,3 tai 76,3 mm. Pystyputket 26,7 mm
• Aidan molemmissa päissä tukilatta, jota voi 
   käyttää hätätilanteessa askelmana
• Pituudet (vapaa kiinnitysväli) 1100-6200 mm

3-Putkiaidat
• Soveltuu lypsylehmien ohjausportiksi ja 
   täysikasvuisten lehmien ryhmittelyyn
• Aitaan soveltuu mikä tahansa VERSA -
   malliston lukko
• Materiaali kuumasinkitty teräs. Runko-osa 
   60,3 mm ja päätyosa 48,3 mm
• Runkoputkien vapaa väli 313 mm
• Pituudet (vapaa kiinnitysväli) 1400-5500 mm

5-Putkiaidat
• Soveltuu emolehmien ja yli 24 kk ikäisille 
   sonneille
• Aitaan soveltuu mikä tahansa VERSA -
   malliston lukko
• Materiaali kuumasinkitty teräs. Runko-osa 
    60,3 mm ja päätyosa 48,3 mm
• Runkoputkien vapaa väli 220 mm
• Pituudet (vapaa kiinnitysväli) 1100-7000 mm
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Vaneriaitarungot
• Soveltuu vasikoille tai hoitokarsinaan vedotto-
   maksi karsina-aidaksi. 
• Runkoputkien vapaa väli 1000 mm (vanerin tai 
   muovilankun korkeus)
• Aitaan soveltuu mikä tahansa VERSA -mallis- 
   ton lukko
• Materiaali kuumasinkitty teräs. Runko-osan 
   putket 60,3 mm ja päätyosan 48,3 mm
• Vanerin suosituspaksuus 12 mm. Voidaan 
   käyttää myös 35 mm muovilankkua
• Pituudet (vapaa kiinnitysväli) 1400-5600 mm

Versa -aitojen lisäosat
VERSA -aitoja on mahdollista varustaa erilaisilla lisäosilla tarpeen mukaan. Modulaarisen rakenteen 
ansiosta lähes mihin tahansa aitaan on mahdollista hankkia myös jälkikäteen esimerkiksi kulkuaukko 
tai juomakuppiaukko. Useimpien lisäosien korkeus on myös säädettävissä, jolloin esimerkiksi juo-
makuppiaukon koon voi mukauttaa eläinten koon mukaan. Kaikki lisäosat kiinnitetään aitojen päissä 
olevaan uniikkiin VERSA päätyprofiiliin.

Porttikaari 
väliportilla

Vapaa sisäleveys  
900 mm

Porttikaari 
saluunaportilla
Vapaa sisäleveys 

950 mm

Porttikaari 
paluunestolla

Vapaa sisäleveys 
960 mm

Juomakuppiaukot
Venttiilikupille

Lämmitettävälle  
kupille

Kulkuaukot
Hoitajalle tai vasikalle
Sulkuputkella tai ilman

Kaltevan aidan 

päädyt
Vinon makuu- 
alueen aitaan
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VERSA AITAMALLIT

Tappikiinnittimet paaluihin ja seinään
Versa -aidat kiinnitetään neliskanttisiin pystypaaluihin tai seinään järeillä tappikiinnittimillä, jotka eivät 
pyöri paalun ympärillä, vaan pitävät aidat suorassa ja kevyesti käytettävinä. Kiinnitystapin halkaisija 
on 20 mm. Kiinnittimiä on saatavilla vakiona 80x80 – 200x200 mm kokoisiin paaluihin. Kiinnittimiä 
valmistetaan tarvittaessa asiakaskohtaisesti.

Silmukkaruuvisaranat
Kaikki Versa -aidat kiinnitetään M24 silmukkaruuveilla ainutlaatuiseen Versa -päätyprofiiliin. Päätyp-
rofiiliin muotoiltu läpivienti pitää silmukkaruuvit tukevasti paikoillaan ja mahdollistavat aitojen kevyen 
kääntelyn ja lukkojen sujuvan toiminnan. Silmukkaruuvien paikallaan pysyminen on varmistettu tup-
lamuttereilla, jotka eivät löysty itsestään. Jokaiseen aitaan kuuluu nostamisen estin, joka varmistaa, 
ettei eläimet saa nostettua aitaa pois tappikiinnikkeistä.
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Versa A
Rakenne perustuu umpinaiseen runkoon, jonka 
sisään ei pääse epäpuhtauksia, eikä lukko jäädy. 
Lukitus toimii heittoperiaatteella ja mistä suun-
nasta tahansa. Lukon avaus turvallisesti aidan 
sisäpuolelta. Lukko kiinnitetään aitaan Versa 
päätyprofiiliin, jonka ansiosta lukon korkeut-
ta voi säätää portaattomasti. Lukkoja voi olla 
aidassa yksi tai kaksi, riippuen aidan pituudesta 
ja eläinten koosta.     

Versa C
Lukko on suunniteltu lukitsemaan kaksi aitaa 
toisiinsa, esimerkiksi poikima-alueen päässä, 
johon ei haluta välipaalua aitojen väliin. Versa C 
lukolla voi myös lukita aidan esimerkiksi seinää 
vasten kun sitä ei tarvita. Lukon voi kiinnittää 
aitaan, paaluun tai seinään.   

Versa B
Rakenne on erittäin yksinkertainen ja helppo- 
käyttöinen. Lukossa ei ole jousia, vaan sen 
toiminta perustuu Versa päätyprofiilin uraan ja 
painoon. Lukko toimii mistä suunnasta tahansa. 
Lukkoja voi olla aidassa yksi tai kaksi, riippuen 
aidan pituudesta ja eläinten koosta.    

Versa D
Lukkoa voi käyttää hankalissa asennuksissa, 
joissa muiden lukkojen käyttö ei ole mahdol-
lista, tai jonkin muun lukon yhteydessä lu-
kitsemaan aita toiseen asentoon esimerkiksi 
puupaalun ympäri. Ketjuhahlon muoto on suun-
niteltu siten, että ketju lukitsee itse itsensä, eikä 
eläimet saa sitä irrotettua.

Lukitukset
Aitojen lukituksia on useita, erilaisiin tarpeisiin optimoituna. Tarvittaessa aidat voidaan varustaa ket-
julla, jolloin lukitus onnistuu vaivatta lähes mihin tahansa kiinteään elementtiin.
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Takaportti

Hygieniasilta

Paluunestoportit

Pellon takaportti sulkeutuu kun ruokintalaite on 
tunnistanut eläimen. Sulkeutunut takaportti var-
mistaa ruokailurauhan. Pellon takaportti sovel-
tuu useimpien merkkien ruokintakioskeihin.

Pellon hygieniasilta on suunniteltu helpotta-
maan eläintenhoitajan kulkua esim. lypsyrobo-
tille. Sillan ansiosta hygienia paranee, koska 
jalat eivät likaannu lantakäytäviä ylitettäessä. 
Kävelytaso on muoviritiläpintainen ja kiinnitetty 
sivuaitarakenteeseen, jolloin hygieniasilta voi 
toimia karsinan sivuaitana. Hygieniasiltaan on 
integroitu paluunestoilla varustettu kaariportti, 
jonka kautta eläimet voivat liikkua esim. taka-
kierto-osastolle. 

Pellon paluunestoportteja käytetään eläinten 
ohjaamiseen esimerkiksi lypsyaseman tai –robo-
tin poistumiskäytävillä.
Paluunestoportteja on kahta tyyppiä – saluuna ja 
yksittäinen portti.
Saluunamallia käytetään estämään eläinten kul-
ku väärään suuntaan. Yksittäisellä mallilla saa-
daan ohjattua eläin esimerkiksi poistumiskäytä-
vien risteyskohdassa oikeaan suuntaan.
Porttien saranointi on toteutettu siten, että 
paluuliike tapahtuu painovoimalla ilman jou-
sia. Saranoissa on muoviholkit ja runko-osassa 
kumivaimentimet, jonka ansiosta portit ovat 
käytössä äänettömiä.
Pellon paluunestoporteissa on portaaton pituus-
säätö, jolla portti saadaan säädettyä oikeaan le-
veyteen käytävän leveydestä riippumatta.
Portit voidaan kiinnittää paaluihin tai seinään 
tarpeen mukaan.

OHJAUSPORTIT
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Puomi- ja nostoportti
Pellon puomiportti on näppärä ja monitoiminen 
ohjausportti monenlaisiin tilanteisiin. Esim. eläin-
ten ohjaus lypsyrobotille sujuu puomiportin avulla 
kätevästi. Järeä RHS-rakenne takaa kestävyyden, ja 
kaasujousitettu kevennysmekanismi miellyttävän ja 
helpon käytön. Puomiportti soveltuu 2m-6m kiinni-
tysvälille. Kiinnityspiste on saranoitu, jolloin porttia 
voidaan kääntää eri asentoihin.

Pellon Nostoportti käsikäyttöisenä ja kaukosäädöl-
lä on oiva valinta eläinliikenteen ohjaukseen esimer-
kiksi lypsyrobotin ympärillä. 
Nostoportti kiinnitetään järeisiin profiilipaaluihin, 
joiden sisällä on sekä porttia keventävät vastapai-
not, että portin mekaaninen lukitus ala-asentoon.  
Porttiosan päissä on suurikokoiset rullat, jotka pi-
tävät portin paikallaan ja mahdollistavat kevyen ja 
hiljaisen käytön 
Portin lukitus avataan haluttuun kohtaan asenne-
tusta ketjusta vetämällä. Sähkötoimisessa portissa 
riittää, kun kaukosäätimestä painaa nappia portin 
nostamiseksi, jolloin myös mekaaniset lukot aukea-
vat automaattisesti samalla. 
 

Sorkanhoitoteline
Tämä innovatiivinen sorkkien hoitoteline helpottaa 
lehmien sorkkien hoitotyötä korotetun rakenteen 
ansiosta. Leveät kulkuaukot ja anatomisesti oikea 
sorkkien kiinnitys parantavat työskentelyä ja eläimen 
hyvinvointia.
Avattava luukku sivuaidassa helpottaa eläimen 
sisään ajamista. Vankka pulverimaalattu teräsraken-
ne ja lattiassa pitävä kumimatto sekä rakenteissa 
viemärit pesuvesille. Lukitusosat on valmistettu 
ruostumattomasta teräksestä.
Tarvittaessa telinettä voi siirtää joko trukkipiikeillä 
pohjassa olevista koteloista tai traktorin 3-pistenos-
tolaitteilla etuportin puolelta.

Käsittelyhäkit
Pihaton kulkuväyliin integroitavat Pellon käsittelyhä-
kit. Eläin saadaan lukittua häkkiin  päästään kiinni. 
Eläimen liikkeitä voidaan myös rajoittaa  takapäästä 
säädettävällä putkella. Sivussa on avattavat luukut, 
joista voidaan tutkia esimerkiksi utareita.

KP303 manuaalinen malli

Nostoportti HD

KP304 sähkötoiminen malli

eNostoportti HD
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RUOKINTA-AIDAT

Pellon ruokinta-aidat 
• Laaja valikoima ruokinta-aitoja
• Eläinten koon mukaan
• Joustavia kokonaisuuksia
• Laaja säädettävyys
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Pellon Hankomallin etuaitoja 
käytetään vasikoilla sekä nuorkarjalla.
Hitsattu rakenne, kiinnitys paaluihin tapahtuu  
säätölatoilla.
Syöntiaukot eläinten koon mukaan 350, 450,  
550 tai 650 mm.
Mahdollista varustaa sinkityllä teräskaukalolla.

HANKOMALLIN ETUAIDAT
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VIISTOPUTKIETUAITA

Pellon Viistoputkietuaita
on joustava etuaitaratkaisu kaiken kokoisille leh-
mille.

Aidan syöntiaukon leveys säädettävissä.
Viistoputkietuaita estää rehun heittelyä lypsyleh-
millä ja lisää syöntirauhaa.
Yhteensopiva lukittavan etuaidan kanssa, jolloin 
esimerkiksi nuoren karjan karsinoissa voi olla yksi 
tai useampi lukittava syöntipaikka ja loppuosa 
etuaidasta viistoputkilla.
Asennetaan 2” (60,3 mm) runkoputkiin sinkilöillä.
Lypsylehmillä viistoputkien väli noin 300-350 mm, 
vasikoilla max 250 mm.
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EASY & SAFE LUKITTAVA ETUAITA

Easy & Safe etuaita
Lehmien käsittely  esim. siemennyksen, korva-
merkkien kiinnityksen ym. hoitotoimenpiteiden 
aikana  onnistuu jopa yhden henkilön voimin.
Lukittavat elementit ja syöntiaukot ovat portaatto-
masti säädettävissä eläinten määrän/koon mukai-
sesti.
Lukittava etuaita on hiljainen: lukitusputken eris-
teet ovat pehmeää muovia ja kumia.
Elementit kiinnitetään järeillä kiinnityssinkilöillä, 
jotka kiristetään kahdella kiinnityspultilla ja lukko-
mutterilla.
Etuaitaelementti voi sisältää lukkoelementtien 
lisäksi viistoputkia, jotka mahdollistavat vapaan 
syönnin, mutta estävät rehun vetämisen karsinan 
puolelle.

Easy & Safe Basic etuaita
Suunniteltu käytettäväksi lypsylehmille. Yksin-
kertaisen ja edullisen rakenteen vuoksi soveltuu 
erittäin hyvin lypsylehmien ruokinta-aidaksi koko 
ruokintapöydän matkalle. Lukitus ja vapautus aita-
elementtikohtainen tai pidempi rivi kerrallaan.
Ruokintapaikka 60cm:n jaolla. Lukitusasennossa 
kaula-aukko 17 cm. Lukitusputki on avattavissa 
myös alareunasta.

Basic-etuaita myydään vakiomitoilla:
Pellon EAS Basic 3x600 ...1850
Pellon EAS Basic 5x600 ...3000
Pellon EAS Basic 6x600 ...3600
Materiaali: kuumasinkittyä terästä, hitsattu  
rakenne.

Etuaidan toiminnot:
Vapaa-asento
Syöntipaikka eläinten käytössä. Lukitusputki liikkuu vapaasti 
eläimen tullessa syömään tai poistuessa syömästä.

Lukittuna
Kääntyvä lukitusputki on tuettu sekä ylhäältä että
alhaalta etuaidan runkoputkiin. Tuenta estää  myös kaulapan-
nan pääsyn lukitusputken taakse.

Turvatoiminto
Eläimen kaatuessa tms. lukitusputki on mahdollista avata ala-
osastaan yksilö- tai ryhmäkohtaisesti.
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Pellon vaakaputkietuaita 
on tyypillisin lypsy- ja emolehmien ruokinta-
aita-ratkaisu.
Vaakaputken kiinnitys ns. säätökiinnittimeen 
mahdollistaa putken etäisyyden ja korkeuden 
säädön eläinten koon mukaan.
Ei rajoita syöntipaikkojen määrää.
Säätökiinnittimet yleisimpiin RHS ja IPE/HEA 
putkiin/palkkeihin.

VAAKAPUTKIETUAITA
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Vasikkakarsinajärjestelmä
Helppo ja nopea pestä ja puhdistaa eteen liukuvi-
en muovilankkusivuaitojen ansiosta.
Sivuaidan etupaalussa kannatinpyörä, jonka pääl-
lä aita liukuu ja lukittuu paikalleen ilman tappeja 
ja sokkia. Takapaalu ohjaa sivuaidan oikeaan 
asentoon ja mahdollistaa aitojen sulkemisen ruo-
kintapöydän puolelta karsinaan astumatta.
Lattiaan on suositeltavaa tehdä pieni syvennys, 
mutta karsinat voi asentaa myös tasalattialle.
Voidaan asentaa seinää vasten, jolloin takapaalu-
jen tilalla on seinään pultattavat ohjainprofiilit.

VASIKKAOSASTOT

Sivuaitoja saa umpinaisena tai seurusteluaukoilla. Karsinan etu-
aidat kääntyvät molemmista päistä molempiin suuntiin.
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Baby-Star
yksilökarsina 
Mukava ja hygieeninen yksilökarsina 0-8 vk ikäi-
sille vasikoille. Helppo ja nopea asentaa. Sisäl-
tää kaksi säädettävää etuaidan lukitusta. Valmis-
tettu polyetyleenistä rotaatiovalumenetelmällä.
Iskunkestävä ja helppohoitoinen.
Kevyt karsina on helposti siirreltävä.

Pohjaritilä polyetyleenistä.
Koko: 1,93 m (pituus) x 1,26 m (leveys) x 0,2 m 
(korkeus)

Vasikkaiglu
Vasikkaiglu on toimiva ratkaisu viileisiin vasik-
kakasvattamoihin, tilapäisten ruuhkahuippujen 
tasoittamiseen tai tilanteisiin, joissa vasikat on 
pystyttävä erottamaan muusta karjasta.
Vasikkaiglu on valmistettu polyetyleeni muovis-
ta. Se on kevyt ja helposti puhdistettava.
Vasikkaiglun katossa on poistoilmaventtiili ja ta-
kaseinässä säädettävä tuloilmaventtiili varmista-
massa kosteuden poistumista makuuosastosta.
Koko: 2,03 m (pituus) x 1,35 m (leveys) x 1,4 m 
(korkeus)
Vasikkaigluun vakiona kuuluva etuaita on val-
mistettu rotaatiovalumenetelmällä.
Etuaita on kevyt, ylös käännettävissä esim. puh-
distuksen ajaksi.
Etuaidan mitat: 1,4 m (syvyys) x 1,5 m (leveys) x 
1,0 m (korkeus)

VASIKKAOSASTOT
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PAALUT JA SINKILÄT

Paalut
Monipuolinen mallisto erilaisia kiinnityspaaluja 
valu- tai laippakiinnityksellä.
Erikoismittaisia paaluja myös mittatilaustyönä.

Sinkilät
• Todella laaja valikoima kiinnityssinkilöitä
• Putkien kiinnitykseen RHS paaluihin
• Putkien T- ja ristiliitokset
• Aitojen kiinnittimet lähes mihin tahansa RHS 
   paaluun tai IPE/HEA pilariin
• Mittatilaustyönä kiinnittimet esimerkiksi  
   puupilareihin
• Pultattavat pinta-asennuslaipat 80x80 RHS  
   paaluille esimerkiksi lypsyasemien kalteva- 
   pintaisten kokoomatilojen aitaukseen
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Teräsritilät ja
betoniritiläpalkit
• Neliöteräsritilät parsinavettoihin maalattuna  
   tai sinkittynä
• Leikkaavat viistoritilät pihaton avokourujen  
   päähän
• Betoniritiläpalkit vaakaraolla pihattojen  
   lantakäytäville
• Betoniritiläpalkkien paksuus 160mm (pituus  
   <3500mm) ja 200mm (pituus >3500mm)

TERÄSRITILÄT JA 
BETONIRITILÄPALKIT

Säätöritilä
700x1200 ... 2192100
-maalattu neliöteräs

Kourunpäällysritilä
600x1200 ... 2194000
-Kuumasinkitty U-profiili 

Kourunpäällysritilä
900x1200 ... 2195000
600x1200 ... 2194300

Betoniritilä
160x800mm < 3500
200x800mm > 3500
- vaakarako 25, 30 tai 35mm
HUOM! Tilaustuote

Virtsaritilä
125x2000 sinkitty ... 2199100
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JUOMALAITTEET

Juomalaitteet
• Kipattava ruostumaton juoma-allas pihattoon 
   1 ja 2m levyisenä tilavuudet 81 L ja 113 L
• Kipattava muovinen juoma-allas pihattoon  
• Bigcho 2 lämmitettävä teräksinen uimurikuppi 
   kylmäpihattoon 
• Stalcho lämmitettävä venttiilikuppi kylmä- 
   pihattoon
• Thermolac eristetty palloallas kylmäpihattoon 
   yhdellä tai kahdella pallolla
• Lac 5 valurautainen uimurikuppi esimerkiksi  
   vasikoille
• Pellon ruostumaton superkuppi tilavuus 4L
• Pellon KRF emaloitu nautakuppi
• Juomanipat 

PELLON Superkuppi

Lac 5

Lac 55

STALCHO
venttiilikuppi

PELLON
Nautakuppi KR-F

Thermolac 75 GV

Polystall Premium

CLEANO-BAC
juomakaukalo

Bigcho 2

Teräksinen juoma-allas
- lattiaan tai seinään  
  kiinnitettävä
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Polymeeribetoni-
kaukalot
• Kestävin kaukalomalli, iskun ja kulutuksen  
   kestävä, korkea kemiallisten aineiden  
   sietokyky
• Helppo siivota
• Vaivaton asentaa
• 1200 mm pitkiä elementtejä
• Useita korkeus ja leveysvaihtoehtoja

POLYMEERIBETONIKAUKALOT

17-60 Kaukalo ... 963871
Pituus 120 cm
Ulkoleveys 60 cm
Reunan korkeus 17 cm
Paino 39 kg

11-54 Kaukalo ... 963885
Pituus 120 cm
Ulkoleveys 54 cm
Reunan korkeus 11 cm
Paino 39 kg

17-50 Kaukalo ... 963886
Pituus 120 cm
Ulkoleveys 50 cm
Reunan korkeus 17 cm
Paino 37 kg

26-60 Kaukalo ... 972071
Pituus 120 cm
Ulkoleveys 60 cm
Reunan korkeus 26 cm
Paino 48 kg
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PARSIMATOT JA -PEDIT 

Pihattoon:
• Softbed LongLine, Wela LongLine
• KKM/KIM LongLine
Kumimatot lantakäytäville:
• Kura P
• Kura S
Parsinavettaan:
• KEN
• Lenta
Vasikoille ja nuorkarjalle:
• KIM LongLine
• Staloma
• Rolls

Softbed LongLine
• erinomainen makuumukavuus Kraiburg- 
   erikoissolumuovialustan ansiosta
• saumaton, yhtenäinen pehmoalusta

Wela LongLine
• vakaa siipiprofiili luo erinomaisen pehmeyden ja kestävyyden  
   muokkautuu kehon muotoihin
• hyväksi todettu kuvioitu pinta
• integroitu kaato maton takaosassa nopeuttaa kosteuden  
   poistumista 
• erityiset sivuprofiilit parsirivin päässä sulkevat reunan ja 
   estävät lian pääsyn maton alle
• valmiiksi muotoillut kiinnityskohdat helpottavat asennusta –  
  upotettu kiinnitys

KKM/KIM LongLine 
• saumaton yhtenäinen matto
• erinomainen makuumukavuus

Pellon etutyynyt 
Kuminen muotoiltu Maxiboard tai Pellon Pillow
• etutyyny ohjaa lehmän aina oikeaan makuuasentoon
• parantaa eläinten puhtautta

Lisätietoja:

Laitumen pehmeys ja
puhtaus navettaan
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Pellon Group Oy | Puh 06-483 7555 | www.pellon.com

Pellon kalustetoimitukseen sisältyy aina asennusohjeet, jotka lähetetään tilauk-
sen koosta riippuen, joko tilausvahvistusten yhteydessä kansiossa ja/tai tuottei-
den toimituksen mukana. Isommat tilaukset ja kokonaisratkaisut sisältävät myös 
asiakaskohtaisen kalustemitoituksen, joka on tehty pohjapiirustuksen päälle. Tällä 
varmistetaan kalusteiden sopivuus asennusvaiheessa, sekä nopeutetaan raken-
nustöitä työmaalla. Olemme saaneet jatkuvasti positiivista palautetta tästä ainut-
laatuisesta palvelusta.
Jotta asennusohjeet tulisi huomioitua oikein, on erittäin tärkeää sijoittaa edellä 
mainittu kansio tai muut ohjeet työmaalla sellaiseen paikkaan, josta ne on help-
po löytää. Tarvittaessa ohjeista saa uusia kopioita pyytämällä niitä aluemyyjiltä tai 
suoraan Pellon Groupilta.

ASENNUSOHJEET


