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Kehittyva tila ei sammaloidu

Viime vuosien aikana nautakarjataloudessa, sekéd maito etta lihatiloilla, tuotannon laajentaminen on ollut yleisesti
kéytetty keino kehittaa tilan tuotantoa. Kannattaa kuitenkin muistaa, etté se ei suinkaan ole ainoa tapa yritystoimin-
nan kehittamiseen. Jarkevimmat kehitystavat ovat tietysti sidoksissa yrityksen tavoitteisiin, mutta mikali pyritaan
parantamaan e5|merk|k5| kannattavuutta kuvaavia tunnuslukuja, |6ytyy vaikuttavia kehityskohteita muustakin kuin
isesta. Yleensa parannettavaa [8ytyy myds tuotantorakennusten sisalta. On jarkevaa
mahdollisia. Usein suhteellisen pienilla paran-

ukevia tulok-
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Miten vastuullisuus nakyy
55 -vuotiaan Pellon Group Oy:n toiminnassa?

Vastuu ymparistosta

* Suurin osa valmistamistamme tuotteista ovat kierratettavissa

* Tehtaamme kéyttama lampoenergia tuotetaan kotimaisella, uusiutuvalla puuhakkeella

* Toimipaikkamme ruokalassa syodaan vastuullisesti tuotettua ruokaa. Liha ja maito on kotimaista.

* Kdytdamme paastokompensoituja ostopalveluita, silloin kun se on kohtuullisella kustannuksella mahdollista.

Vastuu ihmisistd, taloudesta ja suomalaisesta yhteiskunnasta

* Asiakkaiden, yhteistyokumppaneiden ja tyontekijéidemme reilu ja oikeudenmukainen kohtelu
on yrityksellemme tarkeaa

e Toimintamme on laatusertifioitu ISO 9001-2015 standardin mukaisesti Lloyd's:n toimesta LRQA

* Maksamme veromme Suomeen, koska olemme kotimainen ja kotimaisessa omistuksessa CERTIFIED
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PAIVITA TEKNIIKKA KUNTOON!

G-PRO2 -PAIVITYSSARJA

Taydellinen paivityssarja vanhan Graphics-nayton
muuttamiseksi G-Pro2 -ohjaukseen.

Sisaltaa adapterikaapelin, asennus-
sapluunan ja 12" kosketusvarinayton.

My6s 5” naytto sukkularuokkijoille!

Pyyda tarjous myyjaltasi!

PERUSKORJAA viakirehukioskit

Tarjolla useita erilaisia vaihtoehtoja. Perinteiset rehu-
kioskit “Walk in” tai lapikulkuversio “Walk through”.
L-takaportti varmistaa sydntirauhan arimmillekin
elaimille.

Mahdollisuus kayttda jopa 16:ta erilaista vakirehua
kioskilla.

Uuden teknologian ansiosta mahdollisuus hyédyntaa
tilalla jo olemassa olevia hallintaohjelmia.

o Lisaa sivulla @

HANSKAMP

Paivita nyt vanhat ja kuluneet raapat nykyaikaiseen
Manure Master Rfit malliin, jolla saadaan kaytavien
puhtaus ja kuivuus uudelle tasolle.

Raappoja ohjataan kosketusnaytolta ja samalla oh-
jauskeskuksella voidaan kayttaa useita raappoja.
Raapat ovat toisistaan riippumattomia, eika lantakay-
tavien keskinaisella pituudella ole merkitysta.

Lisaa sivulla @

Y TR TR
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SORKANHOITOTELINE

Tama innovatiivinen sorkkien hoitoteline hel-
pottaa lehmien sorkkien hoitoty6ta korotetun
rakenteen ansiosta. Leveat kulkuaukot ja ana-
tomisesti oikea sorkkien kiinnitys parantavat

tyoskentelya ja eldimen hyvinvointia.

Lisaa sivulla @

NOSTOPORTTI

Pellon nostoportit ovat tukevia, hiljaisia ja helppo-
kayttoisia elainliikenteen ohjaamiseen vaikeissakin
paikoissa. Saatavana kauko-ohjattava eNostoportti
HD ja manuaalinen Nostoportti HD.

HOITOPARSI

Pellon hoitoparsi lisaa turvallisuutta elainten kasit-
telyyn. Hoitoparsi koostuu lukittavasta etuaidasta
turvalukituksella, yl6s ja sivulle kdannettavista sivuai-
doista seka takapuolen lukittavasta ketjusta. Sivuai-
dat asennettavissa myds olemassa oleviin lukittaviin

etuaitoihin.

Lisaa sivulla @
| Ny i
KRAIBURG -MATOT MAKUU-
PARSIIN JA KAYTAVILLE

Laitumen pehmeys makuualueille ja kaytaville.
Kraiburg mattovalikoimasta I16ytyy juuri oikeanlainen
matto karjasi tarpeisiin.

Lisaa sivuilla Q = @
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Markkinoiden tarkin ruokinnan ohjausjarjestelma

G-Pro2

Tarkka.
Nopea.

Ainutlaatuinen jakotarkkuus:
Ryhmakoko yhdesta eldimesta

Sl HC -moniajoruokinta
yl6spain.

suurille tiloille

Koko ruokinnanohjaus

H e I p p o = yhdesta paikasta.

Etdohjausmahdollisuus.




Automaattinen ruokintajarjestelma:

FEEDLINEPo

SAASTAA AIKAA,
RAHAA JA EDISTAA
ELAINTESI HYVIN-

VOINTIA

Ruokinnan automatisoinnin edut

* Vapauta aikaasi muihin tarkeisiin tehtaviin:
30 minuutin saasto paivassa on 20 tyopaivaa
vuodessa

* Jokaiselle eldinryhmalle tarpeenmukainen ruokinta
helposti - rehukustannus alas, tuotos ja terveys ylos

® Seoksessa aina haluttu seossuhde komponentteja

* Useampi jakokerta - rauhallinen ruokailu -
terveemmat ja kestdvammat eldimet

* Useampi jakokerta - rauhallinen ruokailu -
suurempi syontimaara - parempi paivakasvu*

* Useampi jakokerta - rauhallinen ruokailu -
enemman makuuaikaa - parempi tuotos**

* Useampi jakokerta tasaa potsin pH:n vaihteluja***

¢ Ruokinta ohjaa eldimia liikkeelle, esimerkiksi yolla
robotille. Ruokinta ohjaa eldimia pois lypsyasemalta
tai robotilta

* Useampi ruokinta vahentda seosrehun lajittumista ja
lampenemista ruokintapdydalla - jokainen suupala
on samanlainen

e Ei ajoneuvoliikennetta tuotantotiloissa -
parempi sisdilma ja puhtaampi ruokintapdyta

* Vapauta traktori peltotdihin tai myy pois!

* |soja ovia ei tarvitse aukoa - pihatossa véhemman
vetoa ja kosteutta talvella = mukavampi tydymparisto

* Saasta polttoainekuluissa. Sahkon kustannus on
tyypillisesti jopa 50% pienempi kuin polttoainekus-
tannus.

* Voit hoitaa kuivittelun samalla laitteistolla

* Colorado State University, USA Schultz et. al.

** Journal of Dairy Science Vol 96 No 1 Denning
et. al.

*** Krause et al 2002
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KOKEMUKSIA

JORMA RAHIKKALA

Pellon Feedline palautti
uskon automaattiruokintaan

Maidontuottaja Jorma Rahikkala
paatti ensimmaisesta mattoruokkijas-
ta saamiensa kokemusten perusteella
vaihtaa menetelmaa. Kun mattoruok-
kijaan perustuva automaattiruokinta
osoittautui jarkevimmaksi ruokinta-
vaihtoehdoksi viime vuonna laajen-
netussa pihattonavetassa, usko auto-
maattiruokintaan palasi: han paatyi
Pellon Feedline -ruokintajarjestel-
maan.

Jorma ja Pirjetta Rahikkala rakensivat vuonna 2007 tilalleen
Siikalatvan Kestildssé Pohjois-Pohjanmaalla pihattonavetan,
jonne hankittiin mattoruokkijaan perustuva automaattinen
ruokintajarjestelma. Siina repijalla varustettu tayttopoyta pur-

ki paalirehun suoraan matolle. Nama laitteet eivat kuitenkaan
toimineet moitteetta.

Maidontuottaja Jorma Rahikkala on tyytyvédinen automaattisen Pellon
Feedline-ruokintajérjestelmén toimintaan. 25-kuutioinen Pellon Cut-
Mix -apesekoitin pudotettiin 60 senttid lattiatasoa alempaan beto-
nialtaaseen, milld saatiin kuormaustilaa sekoittimen yldpuolelle. Poh-
jasta suljettu kolakuljetin pitéa rehuladon siistina.

"Purimme ja luovuimme pian koko jarjestelméasta. Siirryimme
erillisruokintaan, jossa sailérehu jaettiin pienkuormaajalla. N&in
edettiin viime syksyyn asti, jolloin navetan laajennusosa valmis-
tui”, Rahikkala kertaa.

Feedline vakuutti

Vanhempaa pihattoa laajennettiin rakentamalla uusi osa jat-
keeksi. Uudella puolella on poikimakarsinan lisdksi vain lehma-
paikkoja seka kaksi lypsyrobottia.

Vanhalle puolelle sijoitettiin loppulypsykauden lehmien lisaksi
umpilehmat ja hiehoja seka yksi lypsyrobotti. Halusin automa-
tisoida ruokinnan ja mattoruokkija osoittautui kdytanndssa jar-
kevimmaksi vaihtoehdoksi”, Rahikkala toteaa.

Kun Jorma Rahikkala halusi automatisoida ruokinnan laajennetussa pihattonavetassa, rehun jakaminen mattokuljettimella osoittautui parhaak-

si ratkaisuksi koko navettaan.
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Han tutustui Pellon Feedlinen automaattiseen ruokintajarjes-
telmaan mattoruokkijoineen ja kyseli kokemuksia siitd. Han
tiesi aiemman, erimerkkisen ruokkijansa perusteella perehtya
erityisesti niihin riskipaikkoihin, jotka eivét toimineet.

“Tulin vakuuttuneeksi, ettd Feedline on toimintavarma jarjes-
telma ja sen uskaltaa hankkia. Hankintaa puolsi viel3, ettd va-
raosapalvelut ja huolto ovat nopeasti saatavissa. Jarjestelma
on toiminut viime syksystd lahtien, eikd mitdan lastentauteja
ole ilmennyt”, Rahikkala sanoo.

Rahikkalan mukaan ennakoivalla huollolla eli puhdistamalla ja
rasvaamalla paikkoja seka pitdmalld maton oikeassa kireydessa
pystyy vaikuttamaan paljon ruokkijan toimintaan.

Useita jakokertoja paivassa

Laajennuksen yhteydessa tehtiin rehuladon viereen laakasiilot.
Samalla sailérehun korjuuketju uusittiin hankkimalla naapuri-
tilan kanssa yhteinen ajosilppuri, jolla korjattiin s&ilérehu ensi
kerran viime keséna.

Rehulatoon sijoitetussa Pellon Feedline-automaattiruokintajar-
jestelmassa on 25-kuutioinen, kiinted CutMix-pystyruuvisekoi-
tin, nousukuljettimena toimiva Pellon CC800-ketjukolakuljetin
seka Pellon BF450-mattoruokkija.

Apesekoitin pudotettiin rehuladossa 60 cm lattiatasosta ma-
dallettuun betonialtaaseen. Korkean sekoittimen yldpuolelle
saatiin ndin riittavasti tilaa, jotta sdilérehu voidaan kuormata
etukuormaimella helpommin sekoittimeen. Kivennaiset ja vaki-
rehut tulevat spiraalilla omasta sailidstaan sekoittimeen.

Rahikkalan mukaan kiintedn sekoittimen valintaa puolsi my&s,
ettd sen kaytossa parjaa vain yhdella traktorilla. Traktorikayttoi-
nen apevaunu olisi sitonut toisenkin koneen.

Talla hetkelld navetan lehmamaaréd on 125, ja navetan taytta-
minen jatkuu. Rahikkala arvioi, ettd ensi vuoden aikana navetta
alkaa olla tdydessé tuotannossa eli noin 180 lehmassa.

PELLON FEEDLINE
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Ruokintajérjestelmén kyttéliittymé on kylméssa rehuladossa. Jorma
Rahikkala oli myénteisesti yllattanyt, ettd kosketusndyttd pelaa 30
asteen pakkasellakin.

Feedlinen automatiikka jakaa lypsylehmien appeen kuusi kertaa
vuorokaudessa eli lehmilld on koko ajan tuoretta rehua saatavilla.
Maksimijakojen m&&ré on kahdeksan.

"Nykyiselle lehmamaaralle teemme satsin kerran paivassa,
mutta tulevaisuudessa varmaan toisenkin. Automatiikka jakaa
lypsylehmille rehun kuudesti péaivassa, kun hiehoille ja umpi-
lehmille tehtédvé oma rehu jaetaan yhdelld kerralla joka toinen
paiva”, han sanoo.

Kerralla sekoittimessa voi tehdéd reilun seitsemén tonnin erén
ja maksimijakokertoja on kaytannéssa noin 12. Rahikkalan mu-
kaan appeen valmistuksessa pystyy kuitenkin hyvin pelaamaan.

"Jos lypsylehmien apetta tarvitaan kymmenen tonnia, voi en-
sin tehda kolmen tonnin satsin ja jakaa sen, ja sitten seitsemén
tonnin annoksen valmiiksi seuraavia jakoja varten.”

Kuvat ja teksti: Arto Takalampi




CutMix apesekoittimet

CUTMIX SINGLE

Tuoteno. Kuvaus

PCM58403 Pellon CutMix 3 m?
PCM58403HD Pellon CutMix 3 m* SILONOX*
PCM58405 Pellon CutMix 5 m?
PCM58405HD Pellon CutMix 5 m*® SILONOX*
PCM58408 Pellon CutMix 8 m?
PCM58408HD Pellon CutMix 8 m* SILONOX*
PCM58412 Pellon CutMix 12 m?
PCM58412HD Pellon CutMix 12 m?® SILONOX*
”'\1‘:’;%\
*Sa&ilio ja terakartio ruostumatonta SILONOX HD '4@@"/ \Q’o‘;_
kulutusterasta [ s“"\__ \%
'LON\\‘ £
\\\2_ {
® Vaaka-anturit N
. 0 o v
* Muuttuva sekoitus/purkunopeus Nlong e~

¢ Erinomainen seoslaatu
® Energiatehokas

AT =

\ :-nmﬂlf' '. \
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CUTMIX TWIN -pystyruuvisekoittaja, jota sopii taytta-
maan kaksi rinnakkaista Module Pro -tayttopoytaa.

Tuoteno. Kuvaus

PCM58414T Pellon CutMix 14 m* TWIN
PCM58414THD Pellon CutMix 14 m3 SILONOX* TWIN
PCM58420T Pellon CutMix 18 m® TWIN
PCM58420THD Pellon CutMix 18 m* SILONOX* TWIN
PCM58430T Pellon CutMix 40 m* TWIN
PCM58430THD Pellon CutMix 40 m* SILONOX* TWIN

*S&ilio ja terdkartio ruostumatonta SILONOX HD kulutusterasta

CutMix terdpaketit

Tuoteno.
PW584200_10
PW584202_10

7,5m3 terdpaketti 11 + 5 teraa tukilevyineen Peecon

12m3 terapaketti 16 + 6 teraa tukilevyineen Peecon

PW854203_10 8m? terapaketti 9 terda + 9 tukilevya Peecon

PW584208 8 m3 6 teraa 2 tukilevya Siloking
PW584212 12 m3 8 teraa 2 tukilevya Siloking
PW584220T 20 m3 16 teraa 4 tukilevya Siloking
10010185 CutMix tera Siloking

584172 CutMix tera ISO Peecon

(=Y

Webshop

Lisaa varaosia verkkokaupastal!
P TILAA VERKOSTA!

TM R RO bOt - kola + ruuvisekoittaja jakovaunurobotti 2m?3- tehotarve vain 3kW!

Voidaan kayttaa myos kiinteana sekoittimena, jos tilan nurmirehu on tarkkuussilputtua.

Kiskovaihtoehdot: 120 - 200 mm

Tuoteno. Kuvaus

58550 TMR Robot M2 G-Pro2 robotti
585710 Poikittaiskuljetin 1100 TMR Robot

® Ruokintapdydan leveys 200-230cm
585700 Poikittaiskuljetin1300 TMR Robot

® Ruokintapdydan leveys 230-250cm
585720 Poikkitaiskuljetin 1500 TMR Robot

® Ruokintapdydan leveys 250-280cm

TMR ROBOT G-Pro2 ohjauksella

o oo

- kaksipuolinen purku lisdad kapasiteettia

pellon.fi | pellon.com | pellon.de | pellon.pl
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z - Pellon BF450 mattoruokkija

., Auran kulutusosat ruostu-
% . > =
*., Mattomasta terdksestd

oooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooooo

TIESITKO?

Pellon toimittamilla jarjestel-
milld ruokitaan maailmalla
useampia yli 1000 elaimen
karjoja.

oooooooooooooooooooo

Kuulalaakeroidut tukirullat
°. ruostumattomasta teraksesta

oooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooo

Rehunsiirtaja
JOZ Moov Pro 2.0

* Maittavaa rehua oikealla syéntietdisyydella
® | saa syontia

* Lisaa tuotosta

e S&astaa tydaikaa

¢ Puhdas ruokintapoyta

PELLON



BC600 kuljetin kitkakuvioidulla kumihihnalla

Tuoteno. Kuvaus

PG30209 BC600 Perusosa 1.5 kW kuvioitu max. pituus 20 m
PG30494 BC600HD Perusosa 3.0 kW kuvioitu max. pituus 40 m
PG30158 BC600 jatkoelementti 3,0 m

® Paras vaihtoehto 25°-35° nousukulmaa vaativiin asennuksiin.
® Perusosan pituus 0,6 m
® Max. nousukulma 35°

Paivitysosat
BF450 mattoruokkijoihin

Tuoteno. Kuvaus

PW584727 1 | Sormisuojat vapaapaa

PW585980 2 | Vapaapaan sisapuhdistusaura

PW585876 3 | Auravaijerin kiristin vapaapaa (uusi laakerointi + vaije-
rikaavari)

PW587011 4 | Auran iso kannatinpyéra (isompi halkaisija)

PW584911 5 | RST kylkilevyt auraan

PW585871 6 | Magneettipaketti auraan (RST pidikkeet + magneetit)

PW585874 7 | Vetopaan auravaijerin kaavarit

PW30410 8 | BF/BC450 kannatinrulla muutossarja

pellon.fi | pellon.com | pellon.de | pellon.pl
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Pellon Module Pro -tayttopoydat

Taysin uudelleen suunnitellussa ja vuonna 2020 markkinoille tulleessa tayttépoytamallistossamme rehua siirtavat
nyt reunoilla kulkevat rullaketjut ja ne on sijoitettu rehulta suojaan, rungon kylkirakenteen sisaan. Péydassa on
muovinen suljettu alapohja. Suljettu pohja pitaa rehustamosi siistina.

Tuoteno. Kuvaus Pituus  Repija Kuljettimen teho

Pellon Module Pro -paalipéydat

PG30995 Pellon Module Pro 625m |- 1,5 kw
PG30990 Pellon Module Pro 7,5m - 1,5 kW
PG30%900 Pellon Module Pro 10m - 1,5 kW + 1,5 kW

Pellon Module Pro -sdilérehurepijalla

Pellon Module Pro Single Ripper 6,25m | 5,5 kW 84 teraa Single Ripper 1,5 kw
PG31028 Pellon Module Pro Single Ripper 7,5m 5,5 kW 84 teraa Single Ripper 1,5 kw
PG31014 Pellon Module Pro Single Ripper 10m 5,5 kW 84 teraa Single Ripper 1,5kW + 1,5 kW

Pellon Module Pro -Twin Ripper HD repijalla

Pellon Module Pro Twin Ripper 6,25 4+4 kW 168 teraa Twin Ripper 1,5 kW
PG31046 Pellon Module Pro Twin Ripper 7,5m 4+4 kW 168 teraa Twin Ripper 1,5 kW
PG31030 Pellon Module Pro Twin Ripper 10m 4+4 kW 168 teraa Twin Ripper 1,5kW + 1,5 kW

CC800 Nousukuljetin

587200 CC800 Nousukuljetin peruspaketti
587300 Nousuelementti 45°

587310 Jatkorunko 1,5 m

587280 Jatkorunko 2,0 m

e Pohjastaan suljettu ketjukolakuljetin jyrkkiin nostoihin

e Tasaa ulostulovirtauksen

*Pitdd rehustamon puhtaana, ei sotke alle

e Pohjalevy ruostumatonta terasta

o Sinkitty rullaketju

¢ 45° nousukulmaa vaativat sovellukset, kuten nosto
ruokintalaitteille




Pellon spiraalikuljetin
SRK 75 mm SUPER ja FS 127 mm

Tekniset tiedot SRK 75 Super FS 127

Ohjaus Pellon G-Pro2 / kasikayttd

Putkikoko 75 mms=5mm 127 mms=5mm
Maksimipituus 55m 38 m

Teho 3~ 1,1 kw 1,5 kw «"ﬁ

Valssimyllyt

8020 Imupuhallusvalssimylly 4 kW

¢ Teho 400-1000 kg/h

e Imumatka 2 x 15 m max. (valmius kahdelle viljalle)
* Spiraalildhto, puhallus ohjattava avoimeen tilaan
* Moottorit: 4 kW myllylle ja 3 kW puhaltimelle

e Karkaistut valssit, ratasveto

o Imusyéttolaite + kivitasku 1+1

o Imuletku 5m

® Ohjauskeskus syéttokaapeleilla

® Mitat: p 132 cm, 1 84 cm, k 176 cm

8050 Valssimylly

® 2-valssinen peruskone 4 kW:n moottorilla, painonappikytkin
o Karkaistut valssipyorat, ratasveto
o Kaapeli spiraalille 5 m ja pistotulppa

9020 Irtorehusiilo

Pohjan koko 2 x 2 m
k 3,9 mtil. 6,7 m® kerr 1,5 tiivisteelld n. 4300 kg

Mineral Doser ja Crimbox
Big Bag Dcser S Murskeviljan ja elintarviketeollisuuden komponenttien

syottoon
Kivennaisten syottolaitteet

Tuoteno. Kuvaus
PCB584404 CrimBox 4 m3 3,0 kW + 1,5 kW + 2,2 kW
PCB584408 CrimBox 8 m3 5,5 kW+ 1,5 kW + 2,2 kW

Tuoteno. Kuvaus

10010141 Kivennaissailic 260/236 x 40 spiraalille

575700 Mineral Doser spiraalilla
Sisaltaa: e Kivennaissailic ® Vetopaan hammasvaihde 75/60
1.1 kW e Muoviputkid 75x 5, 4,5m

® Spiraali d60/36,5 x 40 (75), 7 m

575690 Big Bag Doser spiraalilla

Sisaltaa:  Big Bag doser spiraalilahdolla ¢ Vetopaan
hammasvaihde 75/60 1.1 kW e Muoviputkid 75 x5, 4,5 m
Spiraali d60/36,5 x 40 (75), 7 m

9095L5 Big Bag Doserin lisalaidat 500 mm

pellon.fi | pellon.com | pellon.de | pellon.pl



Vakirehusukkulat

Siirtovaunut 5 eri vaihtoehtoa - Kiskostovaihtoehdot |-120 ja I-80 INP ja IPE

SUKKULA 400 JA 600 G-Pro2

Tuoteno. Kuvaus

58121 PELLON 400 G-Pro2
58122 PELLON 400/G-Pro2/2W rehusukkula

SUKKULA 400 PAKETIT
Sailiot / tietokone / 2W Kaksipuolinen jako

PERUSPAKETTI SISALTAA:
-4 kpl rehuruuvi

-1 kpl valiseina, 2 rehua
-Tietokone
-Automaattilataus

-2 kpl akkuja
-Sahkopaimen

58391 PELLON 600/G-Pro2
58392 PELLON 600/G-Pro2 /2W rehusukkula

SUKKULA 600 PAKETIT
Sailiot / tietokone / 2W Kaksipuolinen jako

PERUSPAKETTI SISALTAA:
-4 kpl rehuruuvi

-1 kpl véliseina, 2 rehua
-Tietokone
-Automaattilataus

-2 kpl akkuja
-Séhkoépaimen

583665 Holvausestin 600 St

Lisdvarusteet

Tuoteno. Kuvaus
460500 Ajokisko [-80 INP maalattu
-Toimitus 6 m:n salkoina
460410 Kaarre 90 ast. |-80 INP
470350 Ajokisko [-120 INP maalattu
-Toimitus 6 m:n salkoina
470370 Kaarre 90 ast. I-120 INP R700
581850 Lypsyputken portti [-120 INP
581610 Maitoputken alitus -80
581210 Lypsyputken portti I-80

Combi Robot 2000 ja 3000 sailorehun ja vakirehun

jakovaunut
COMBI FEEDER / G-Pro2

Tuoteno. Kuvaus

58521 Combi Feeder 30001/G-Pro2
o Kuiva-akut 160Ah

58523 Combi Feeder 20001/G-Pro2
o Kuiva-akut 160Ah

Pellon Combi Robot on ruokintaratkaisu mataliinkin kay-
taviin. Se annostelee rehut parsipaikoille punnitsevalla
jakokuljettimella.

Combi Robot Silage
Valintasi kun halutaan jakaa ja annostella vain sailérehut.
Combi Robot Silage + 6 Concentrate

Seosrehukéytéssa Combi Robot on nopea. Se jakaa ja
annostelee s&ilé- ja vakirehut yhta aikaa.
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~Kalusteets

Kotimaiset Pellon kalusteet
155 vuoden kokemuksella.

Kalustepaalut, putket ja jatkopalat

S8 pituus 3000 (maalatiu)

SeB0 piluus 000

TILAA VERKOSTA!

G565 puus 1400 B0xB0 piluus 3000 {sinkitty]

BB pitwus 1700 ﬂj

65x65 piluug 1400
BOxBED pituus 1700 ]
]
B0wB0 piluus 1500
A0x80 pituus 1500
BxBED pRuus 1200
; <]

®/®ﬁu
Huom! Kaikki talla sivulla olevat

tuotteet ovat varastotavaraa. Paalut a
sisaltdvat muovitulpan.

..

Tuoteno. Kuvaus
215634 7 Pystypaalu 80x80x4 ...1500 Laippa
- Tilaa tarvittaessa lisaksi 381074 (tarve: 4 kpl / paalu)
217025 8 Pystypaalu 80x80x4 ...1700
9 Pystypaalu 80x80...1700 kulmalaippa
2152000 1 Pystypaalu 100x100x5...2000
2153000 2 Pystypaalu 100x100x5...3000

Lisaksi runsaasti muita kokoja. Kysy Pellon myyjalta tai huoltomiehelta!
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Paalukiinnikkeet

Tuoteno. Kuvaus

213055 1 Vaakaputkisinkila 2" IPE/HEA
213031 2 Sinkild euro 80x80/1,5"
213032 3 Sinkila euro 80x80/2"
213044 4 Sinkild euro 80x80/ 2,5"
213042 5 Sinkila euro 100x100/2"
213043 6 Sinkild euro 120x120/2"
213045 7 Sinkila euro 150x150/2"
213047 8 Sinkila euro 200x200/2"
21830 9 Ristisinkild 1,5"/1,5"
21831 10 Ristisinkila 2"/1,5"
21832 11 Ristisinkila 2"/2"
213046 12 Ristisinkila 2"/2,5"

Tuoteno. Kuvaus

299520 1 Jatkosinkila 27 mm (3/4")
294860 2 Jatkosinkild 33 mm (1")

2153195 3 Jatkosinkild 42 mm (1,1/4") NS32
2153200 4 Jatkosinkild 48 mm (1,5") NS40
2153205 5 Jatkosinkila 60 mm (2") NS50
2153207 6 Jatkosinkild 76 mm (2,5") NS65

Tuoteno. Kuvaus

Tuoteno. Kuvaus

101080 Sinkitty kalusteputki 3/4" 26,9x2,65 DN20 217280 Viistosinkilda NS40 (1,5") [50mm]
101100 Sinkitty kalusteputki 1" 33,7x3,25 mm DN25 214080 T-sinkila 1 1/2" /1"
101120 Sinkitty kalusteputki 1 1/4" 42,4x3,25 mm DN32 213020 Ristikiinnitin NS40 (1.5")
101140 Sinkitty kalusteputki 1,5" 48,3x3,25 mm DN40 215662 Ristikiinnitin NS32/40
101160 Sinkitty kalusteputki 2" 60,3x3,6 mm DN50 2190416 Ristikiinnitin 2"/1,5"
101191 Sinkitty kalusteputki 2,5" 76,1x3,65 mm DNé5 210046 T-sinkila NS50 (2") [60mm]
210040 T-sinkila NS40 (1,5") [SOmm]
Kysy muita mallivaihtoehtoja myyjalta! 2100490 Tesinkils 2"/1%"
2100470 Laippasinkila 2" lattia/seina (pari)

Niskaputken saatokiinnikkeet

Tuoteno. Kuvaus
2170260 2 Niskaputken saatokiinnitin 300 /80x80
2170220 3 Niskaputken saatokiinnitin 300 /100x100

Liséksi runsaasti muita kokoja. Kysy Pellon myyjaltéd tai huoltomiehelta!
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Pellon verkkokaupassa laajin
valikoima erilaisia kiinnikkeita!

We{)'ShOP

TILAA VERKOSTA!



Versa vaakaputkiaidat

Versa vaakaputkiaidat ovat teleskooppirakenteisia. Alla olevassa taulukossa ndkyy aidan malli ja mihin kiinnitysvéliin se sopii.

Tuoteno.

kiinnitysvalia esim. paalunreunasta sein&an) 5-Putkiaidat
CHATLEEE PG12550 5-Putkiaita 1080-1530 mm
PG12524 2-Putkiaita 1080-1530 mm
PG12551 5-Putkiaita 1380-1830 mm
e ZbisElE 821D i PG12564 5-Putkiaita 1860-2380 mm
PG12529 2-Putkiaita 2360-2880 mm
PG12552 5-Putkiaita 1880-2330 mm
PG12526 2-Putkiaita 1880-2330 mm
PG12563 5-Putkiaita 1880-2880 mm
PG12530 2-Putkiaita 2360-3380 mm
PG12553 5-Putkiaita 2380-2580 mm
PG12527 2-Putkiaita 2380-2580 mm
PG12562 5-Putkiaita 2380-3380 mm
PG12531 2-Putkiaita 2380-3880 mm
PG12565 5-Putkiaita 2860-3880 mm
PG12528 2-Putkiaita 3380-3580 mm
PG12554 5-Putkiaita 3380-3580 mm
PG12532 2-Putkiaita 3380-4880 mm
PG12561 5-Putkiaita 3380-4380 mm
SHHILEEES PG12566 5-Putkiaita 3380-5380 mm
PG12533 3-Putkiaita 1380-2130 mm
PG12555 5-Putkiaita 4380-4580 mm
PG12534 3-Putkiaita 2380-2880 mm
PG12560 5-Putkiaita 4380-5380 mm
PG12539 3-Putkiaita 2380-3880 mm
PG12567 5-Putkiaita 4380-6380 mm
PG12535 3-Putkiaita 3380-3880 mm
PG12556 5-Putkiaita 5380-5580 mm
PG12538 3-Putkiaita 3380-4880 mm
PG12559 5-Putkiaita 5380-6080 mm
PG12536 3-Putkiaita 4380-4880 mm
PG12568 5-Putkiaita 5380-7080 mm
PG12537 3-Putkiaita 4380-5880 mm
PG12557 5-Putkiaita 6380-6580 mm
4-Putkiaidat
PG12540 4-Putkiaita 1860-2380 mm
o ° L]
PG12541 4-Putkiaita 1880-3130 mm Altojen Iukltu kset
PG12542 4-Putkiaita 2380-3380 mm
FETEE AU ai0he0 Alla kaikille Versa-aidoille yhteensopivat lukot
PG12543 4-Putkiaita 3380-4380 mm
PG12548 4-Putkiaita 3380-5380 mm
PG12544 4-Putkiaita 4380-5380 mm - g,
oy,
PG12547 4-Putkiaita 4380-6380 mm % b
. . -
PG12545 4-Putkiaita 5380-6080 mm )

N

Versa-aitojen kiinnikkeet
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Versa pystyputkiaidat

* Saatavilla kolmea runkoputkipaksuutta (48 mm,
60 mm ja 76 mm)

e Pituudet 1100-6000 mm (Pituusvali tarkoittaa vapaata
kiinnitysvalid esim. paalunreunasta seinaan)

HUOM! Tilattava myyjan kautta (mittatilaus)

Vaneriaidat

* Pituudet 1400-5600 mm
® Vanerin suosituspaksuus 12 mm

HUOM! Tilattava myyjan kautta (mittatilaus)

Hoitokalusteet

Hoitoparsi

e Lisaa turvallisuutta eldinten kasittelyyn

* Parempi hoitotulos

e Valittavissa joko lukittavalla etuaidalla tai ilman etuaitaa
e Sivuaidan lukitsin valittavissa

Kasittelyhakki

214700 Kasittelyhakki ilman vaakaa

214701 Kasittelyhakki vaa'alla

Sorkanhoitoteline

* Helpottaa lehmien sorkkien hoitoty6ta

¢ Lapikaveltava

e S3idettivat sorkkatuet

e Avattava sivuluukku

¢ Nelja sorkkanostinta késivinsseilla tai
sdhkdmoottoreilla

e Kaksi maharemmié eldimen tukemiseen

N
b}

[

LY
*

=

KP303 manuaalinen malli KP304 sdhkotoiminen malli



Ohjausportit

218300 1 Paluunestoportti (saluuna)

218305 2 | Paluunestoportti (yksittéinen)
3103200 3 Pellon puomiportti (2000-6000 mm)
PG10743 Nostoportti (2800-4000 mm)
PG10877 Nostoportti (3800-5000 mm)
PG10878 Nostoportti (4800-6000 mm)
PG10900 4 | eNostoportti HD (2800-4000 mm)

Tilaa tarvittaessa liséksi:

381075 Ritilapultti M12x230 RST
- Tarve: 8 kpl / nostoportti

139160 Nailontulppa 12x60

119075 Kansiruuvi 10x70 571 A2

-
WA ??

)
.__,-f - ;__.-""’.

Lukittavat etuaidat

214605 A | Lukittava paikka 1. Kasattuna
- 1.Paikka, [=600

214610 B | Lukittava paikka 2. Kasattuna
- 2.Paikka, I=600

2142330 Lisametri lukittava aita

- Sisaltaa pystyputket 20cm vélein

Vaakaputkiin koottava viistoputkiaita

2142335 2 | Pystyputki+sinkilat
2142336 3 | Viistoputki+sinkilat
2153205 4 | Aitaputken yhdistgja ns50 (2") [60mm]
Rungon korkeus — -
5 (sisavali 900 mm) 213032 5 | Sinkild euro 80x80/2
Runkoputket 2” (60,3 mm) | 543047 5 | Sinkila euro 100x100/2"
213043 5 | Sinkild euro 120x120/2"
213045 5 | Sinkila euro 150x150/2"
213047 5 | Sinkild euro 200x200/2"

Vaakaputkiin koottava viistoputkiaita vasikoille

2142331 Pystyputki 1”+sinkilat 1,5”
- 2142332 Pystyputki 1”+sinkilat 2”
KIINTEARUNKOINEN LUKITTAVA EASY&SAFE BASIC
2142333 Viistoputki 1”+sinkilat 1,5”
Tuoteno. Kuvaus
2142334 Viistoputki 1”+sinkilat 2”
2147160 Pellon EAS Basic 3x600 ...1850
2147165 Pellon EAS Basic 5x600 ...3000
2147170 Pellon EAS Basic 6x600 ...3600
2173770 Saatolatta sarja NS40 4xM12 ee 5
o |
Kaula-aukko lukittuna 170 mm. [
Mahdollista asentaa “saumattomana” jopa n. 40 m. | : I

EASY&SAFE PROFESSIONAL TAYSIN KARJAKOON
MUKAAN SAADETTAVA LUKITTAVA RUOKINTA-AITA

pellon.fi | pellon.com | pellon.de | pellon.pl



VERSA makuuparret pihattoon

Versa makuuparsimallistosta |6ytyy vaihtoehdot kaiken ikdiselle karjalle. Versa makuuparret ovat raken-
teeltaan aiempaa matalampia, alta avoimempia ja monipuolisemmin saadettavissa olevia. Parsissa on
elaimen koosta riippuen suora tai taivutettu niskaputki.

¢ Nykyaikainen mitoitus ja muotoilu

* Taivutettu niskaputki lypsylehmille vakiona
* Saadettava etutyyny PE-putkesta

® Etu- ja niskaputken kattavat saadot

Versa L - Lypsylehmille

* Aiempaa matalampi erottaja avoimella alaosalla
* Taivutettu niskaputki vakiona

e Sdadettava etutyyny PE-putkesta

* Etu- ja niskaputken kattavat sad&adot

* Parren pituus sdddettévissa

* Useita parsipetivaihtoehtoja

e Lattiasta eristetty rakenne takaa kestavyyden

* Useita parsipetivaihtoehtoja

* Parsirivin paassa vaneripaaty, betonilla taytetty
muovimuotti tai betonielementti

Versa M - 10-22 kk ikaisille

® Aiempaa matalampi erottaja avoimella alaosalla
e Taivutettu tai suora niskaputki vakiona

e Sdadettéava etutyyny PE-putkesta

® Etu- ja niskaputken kattavat saadot

® Parren pituus saadettavissa

e Useita parsipetivaihtoehtoja

Versa S - 2-9 kk ikaisille

* Aiempaa matalampi erottaja avoimella alaosalla
* Taivutettu niskaputki vakiona

e Saadettava etutyyny PE-putkesta

¢ Etu- ja niskaputken kattavat sd&adot

* Parren pituus sdadettavissa

Versa parret syvakuivikkeella

e Erottajan kiinnitys parren etuosan betonikorokkeen paalle
* Parren pituus sdadettavissa
* Parren takaosaan saatavilla betonireunus




Pellon Vasikkakarsina

* Muovinen seinarakenne on helppo pitda puhtaana ja

kevyt kasitelld

* Vaiseinat helposti siirrettavissa puhdistuksen ajaksi
* Viliseinat saatavissa koko pitkalld aukolla, suljettavalla

seurusteluaukolla tai umpinaisina.

Tuoteno. Kuvaus (leveys x pituus)
PG40427 Vasikkakarsina 1100x1500 ML 1. paikka
PG40428 Vasikkakarsina 1100x1500 ML seuraavat paikat
PG40221 Vasikkakarsina 1300x2000 ML 1. paikka
PG40222 Vasikkakarsina 1300x2000 ML seuraavat paikat
Paketissa etu-, sivu- ja taka-aidat seka kiinnikepaalut. Voidaan tilata ilman
takaseinaa.
TARVIKKEET
180460 Juottoampari+teline
2164160 Lukituspaketti vasikkakarsinaan

- Kiinnittaa vasikan esim. korvamerkin laittoa varten
2165370 Heinahakki "Euro" —kiinnitys valiaitaan

Vesivarustus ja juomakupin kiinnikkeet

runsaasti erilaisia vaihtoehtoja

pellon.fi | pellon.com | pellon.de | pellon.pl
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Juomakupifc ja-a

oteno a .‘-'_ i

o
sPis,e\I/Ieg'::iih'Snuperkuppl 94723 1 Pellon superkuppi, sisaltaa venttiilin f:.a;
jm— 94750 2 Suojakaari lihakarjan juomakupille 80x80 ok
' {h ! 94751 3 Suojakaari lihakarjan juomakupille 100x100 .‘:} L;‘::ﬁ-
‘;r:_ 4 L e = 94752 4 Suojakaari lihakarjan juomakupille 120x120 Fl L iz
Su pei"kupin venttiili ®/ SO 94753 5 Suojakaari lihakarjan juomakupille 150x150
5 2 . 94754 6 Suojakaari lihakarjan juomakupille (seind)
Jy __ . I;_J“S%\ {% »% PG40326 7 Kupin suojakaari tuella
: & . ; - Sisaltaa kansiruuvit ja nailontulpat
- - < ¥
\;*@qﬂ 5*‘&?} - 9517301 8 | Bigcho 2 uimurikuppi 80 W
951749 9 Juomakupin asennusputki 600 mm
9517491 9 Juomakupin asennusputki 400 mm
951728 10 Lac 5 uimurikuppi roiskesuojalla
951726 11 Thermolac 75 GV (kaksi palloa)
9517305 12 Polystall Premium uimurikuppi
95173051 Polystall Premium lammityselementti 80 W
9517060 13 Juoma-allas kipattava 2000 seina
9517065 13 Juoma-allas kipattava 1500 seina
9517070 14 Juoma-allas kipattava 2000 lattia
9517075 14 Juoma-allas kipattava 1500 lattia
951732 15 Muuntaja 230/24 V 140 W
951733 15 Muuntaja 230/24 V 250 W 1-vaihe
951734 15 Muuntaja 230/24 V 350 W
9517321 15 Muuntaja 230/24 V 500 W 1-vaihe
9517322 15 Muuntaja 230 V/24 V 720 W 1-vaihe
951742 RST altaan lammitysvastus 150 W/24V
951743 Vastus 80 W uimurikuppiin




M‘ (] [ XJ (XJ
limastoinninivaraosat ggPaleturvalliset lampo6-
suojatut hormipuhaltimety. .

Tuoteno. Kuvaus Tuoteno. Kuvaus

180786 Sadehattu poistolle 404 d=900mm PUHALLINMOOTTORI

653005 1 | ZIEHL 40-4ET 4730 m* 1,6 A
653007 1 | ZIEHL 50-4ET 8000 m* 2,3 A

180787 Sadehattu poistolle 520 d=1100mm

180788 Sadehattu poistolle 640/720/820 d=1200mm
180874 Sadehattu 940, tatti

653008 1 | ZIEHL 63-6ET 12500 m*® 2,7 A
180875 Sadehattu 1050, tatti

180876 Sadehattu 1300, tatti . ZIEHL SEINAPUHALTIMET
180901 2 | Zieh! 315 2050 m? 0,75 A

180864 Kartio sadehatulle 404

H 3
180865 Kartio sadehatulle 520 ol & || Ach BT 1054

H 3
180866 Kartio sadehatulle 640 180903 2 | Ziehl 400 5158 m* 1,75 A

180904 Ziehl 450 6200 m® 1,95 A
180888 Kartio sadehatulle 720

180905 Ziehl 500 7600 m* 2,5 A

180857 Kartio sadehatulle 820

180906 Ziehl 630 12400 m* 3,4 A

653240 Jatkepanta 404

y 180915 Sélesuljin 35-55

653250 Jatkepanta 520

653260 Jatkepanta 640

653271 Jatkepanta 720

| 653275 Jatkepanta 820

| 653290 Kannatinraudat poistohatulle

Sienilakin kannatinraudat

Kannatinsarja puhallinosalle

k]

{ Pellon EC-puhallin

* Saatavissa myos 1 ja 3-vaiheisia EC-puhaltimia

¢ Viiledkayntinen uuden sukupolven moottoritekniikka

* Mahdollistaa entistd suuremman puhaltimien
sdatdalueen energiatehokkaasti

* Uusi siipimalli takaa hiljaisen kayntiaanen

* EC-moottorissa vakiona aina lampétilatunnistus . SR TN
« EC-puhallinmallit 8500, 630, 800 ja 910 mm, joissa 25-50% sééstd séhkonkulutuksessa.

tehot 11000 - 35000 m3/h Lisdhinnan takaisinmaksuaika n. 3 vuotta.

pellon.fi | pellon.com | pellon.de | pellon.pl



Pellon poistohormi

painovoimainen ilmanvaihto

Tuoteno. Kuvaus

1808029 Poistohormi 820...1500 sulkuluukku

1808038 Poistohormi 640 1 m kartiosulku

1808039 Poistohormi 820 1 m kartiosulku

65319 Poistohormi 1000 1,5 m sulkuluukku

653925 Poistohormin sa&atéosat/ Luonnollinen ilmanvaihto

Korvausilmaventtiilit

limamaara 10Pa 20Pa 40Pa
Katto 535-P-2 750 1050 1500
Katto 650, 650-P-2 950 1350 1900
Katto 160-P-3 1600 2250 3200
Katto 160-P-3D 3200 4500 6400
Seina 1500 1450 2050 2900
Seina 1800 1800 2700 3600
Seina 3000 2900 4100 5800

KATTOVENTTIILI 535-P-2

SEINAVENTTIILI 1500

- a KOROKE KATTOVENT-
TIILIIN 650

LUONNOLLINEN ILMASTOINTI J
pihattohormi @ 820, hormipituus 1500mm |
® kokonaispaino vain 27,5kg

® helppo asentaa katolla

® saatavissa myOs mustana

e lisdvarusteena lintuverkko

Sisaltas: _ :
- Tkpl sadehattu poistolle 640/720/820

- 2 kpl puolikasputki 820 L= 1.0

- 1 kpl runko-osa 820 0,5 m sdatolapalla =

- 1 kpl jatkepanta 820 + kuusioruuvi M6x55 933

- 3 kpl tukipanta 820 + kuusioruuvi M6x55

- 1 kpl poistohormin pienoisosat 640/820 sulku

Tuoteno. Kuvaus

KATTOVENTTIILIT
180867 Kattoventtiili 535
180890 Kattoventtiili 535-P-2

sis. luukunsaatdosat
180870 Kattoventtiili 650
180891 Kattoventtiili 650-P-2

sis. luukunsaatdosat
180894 Kattoventtiili 160-P-3

449x495 1600 m3/h 10 Pa
180795 Kattovent. 160 koroke korkeus 33 cm

Suojakehys 495x450x330
180893 Kattoventtiili 160-P-3D tupla
10010707 Kattoventtiili CA-550
SEINAVENTTIILIT
180868 Seinaventtiili pinta-asennus 1500
180869 Seinaventtiili, upotettava 1500
180871 Seinaventtiili 3000 m/h
180895 Seinaventtiili 1800 (1800 m3/h)
KOROKKEET
180795 Koroke kattoventtiiliin 160-P-3
180878 Koroke kattoventtiiliin 535
180885 Koroke kattoventtiiliin 650
180797 Koroke kattoventtiiliin CA-550

KATTOVENTTIILI CA-550 + KOROKE




Poistoyksikot paketti

POISTOYKSIKOT SULKULUUKULLA PP

vakiovari keltainen, saatavissa myés mustana

Tuoteno. Kuvaus

1808003 Poistoyksikké PP404H 4700 m® 1,2 A

1808022 Poistoyksikké PP520H 8000 m® 2,3 A

1808034 Poistoyksikké PP640H 12500 m® 2,7 A
- taajuusmuuttaja lisdhintaan

1808078 Poistoyksikké PP720H 15500 m® 4.1 A

EC-MOOTTOREILLA:
1808111

Poistoyksikké PP640 EC 15350 m?

1808112 Poistoyksikké PP820 EC 22470 m?

Sisaltaa:

1 kpl Sadehattu poistolle

1 kpl Hatun kannatinraudat poisto
2 kpl Kartio sadehatulle

1 kpl Sulkuluukku moottorilla

1 kpl Puhaltimen kannatinsarja ZIEHL
2 kpl Puolikasputki L=1.0

4 kpl Jatkepanta

1 kpl Tukipanta

1 kpl Puhallin PP

2 kpl Puolikasputki L=0.5

Lisaputket ja lapiviennit

|

LISAPUTKI LAPIVIENNIT

1808050 Lisaputki Kanava 404 1.0 m 65312 Putken/katon lépivienti 404
1808060 Lisaputki Kanava 520 1.0 m 65311 Putken/katon lapivienti 520
1808070 Lisdputki Kanava 640 1.0 m 65310 Putken/katon lapivienti 640
1808072 Lisaputki Kanava 720 1,0 m 65301 Putken/katon lapivienti 820
1808071 Lisaputki Kanava 820 1,0 m

1808080 Lisaputki Kanava 404 0.5 m

1808090 Lisaputki Kanava 520 0.5 m .

1808100 Lisaputki Kanava 640 0.5 m ]

1808092 Lisaputki Kanava 720 0,5 m

1808091 Lisaputki Kanava 820 0,5 m

Navettasaatimet

¢ Pellon Digi Touch’lla sdadetdan ilmastoinnin
poistopuhaltimia lampé&tilan mukaan

* Esa 5A:lla saadetdan puhaltimen pydrimisnopeutta

* GT-1 lampétilaohjauksella toimiva 6A saadin

L]

|

Tuoteno. Kuvaus

653056 Pellon Digi Touch -SL
653058 Pellon Digi Touch-10
653016 Esa 5A (manuaalisaadin)
10011568 Pellon GT-1

pellon.fi | pellon.com | pellon.de | pellon.pl
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Pellon viilennyspuhallin

¢ Liikuteltava pyorilld varustettu
viilennyspuhallin

* Helppo siirtaa kohteisiin joissa
tarvitaan viilennysta

¢ Puhaltimen kallistuskulma
saadettavissa

® Moottori ja sdadin valmiiksi
kytketty

e Virran sy6ttdon riittdd maadoi-
tettu valovirta pistoke (230V)

e Hiljainen uuden tekniikan
EC-moottori

® Portaaton nopeudensaato

Pellon helikopterituuletin

* Helikopterituuletin tasaa lampétilaa ja kosteuvaihte-
luita ilman vedontunnetta

* Kesalla tuuletin viilentda - pienempi lamp0&stressi,
parempi tuotos

* Talvella tuuletin painaa lampoisen ilman katonrajasta
alas

* Vahentaa kosteusvaihteluita ilmaa kierrattamalla

* Helikopterituuletin on saatavissa joko manuaalihallin-
nalla tai automatiikalla.
¢ Tuulettimen koot @ 3 - 7 m (metrin vélein)

Pellon visiiri-ruokintaseina

* kolmannen sukupolven visiirirakenne
® sis3an- ja ulosaukeava malli

* tukeva rakenne mahdollistaa pitkat ruokinta-aukot
* helpompi ja nopeampi asennettavuus

® hyvd lammdoneristys ja tiivistyskumet estdmassa

vetoa
e lintuverkko lisdvarusteena
o CE-sertifioitu, kayttoturvallinen

Tekniset tiedot

Jannite 1 ~230VAC
Teho 0,36 kW
lImavirta 7250 m¥h
Paino 27 kg




Pellon nostoikkuna

- lisaa tuotosta paremmalla ilmanvaihdolla
uudet- ja remonttikohteet saatavissa myos sahkémoottoriohjauksella ja sddasemalla

LAPIKUULTAVA KENNOLEVY
Sisaltaa:

e Ohjauskiskot

¢ 1 kpl Nostoikkunan paneeli
* Nostovaijerit

¢ 1 kpl Seinataittopyora

1 kpl Kasivinssi

T

Tuoteno. Kuvaus

AUKON KORKEUS MAX. 550 mm:
65491 PELLON nostoikkuna 0.7 m x2.1 m ensimmaéinen
65492 PELLON nostoikkuna 0.7m x 2.1 m seuraava

AUKON KORKEUS MAX. 850 mm:
65493 PELLON nostoikkuna 1.0 m x 2.1 m ensimmainen
65494 PELLON nostoikkuna 1.0 m x 2.1 m seuraava

AUKON KORKEUS MAX. 1250 mm:
65495 PELLON nostoikkuna 1.4 m x 2.1m ensimmainen
65496 PELLON nostoikkuna 1.4 m x 2.1m seuraava
65498 Kéasisaatd nostoikkuna/rivi

Sisaltaa:

- 1 kpl Kasivinssi automaatti jarrulla

- 1 kpl Seinakiinnitin vinssiin

- 1 kpl Nurkkapyéra verhoseinaan

- 8 m Nostovaijeri d 5 mm
65500 Nostoikkunan alaosan reunatiiviste 2.4 m
654836 Lintuverkko 19x19 korkeus 2,0 m

- Hinta / jm
130158 Teraskdysi 4mm 6x19+IWS Haponkestava

pellon.fi | pellon.com | pellon.de | pellon.pl




Pellon verhoseina

 Verhoseind on toteutettu kaytettavaksi motorisoituna,
helppotoimisena kokonaisuutena.

e Kayttd voidaan kytkea joko manuaaliohjaukseen tai
sddaseman kautta automaattiohjaukseen.

¢ Materiaalina Suomen oloihin valmistettu laadukas,
sdankestava PVC-kangas.

e Aukon korkeus: 1000 - 3000 mm

* Lyhyemmat verhoseinéat voivat olla jopa kasikayttoi-
sellda mekanismilla

Navettavalot kosteisiin ja polyisiin tiloihin

Tuoteno. Kuvaus

10011509 PELLON LED 1509xd70-48 W 8500 Im

10011476 PELLON LED 1509xd70-48 W 6240 Im

PELLON LED 1509 -120° 48 W

e Mitat 1500 x @70 mm (Pxd)

® 220-240 V AC 50-60 Hz

e Tehon tarve 48 W

® Valoteho 8500 Im, 177 Im/W

e Himmennettéva 0-10V DC (ilman himmennyksen
kayttoonottoa valaisin palaa taydella teholla)

* Valokulma 120°

* Varilampdtila 4000 K

* Materiaali PMMA muovi, paadyt ruostumatonta
terasta

e Sarjaan kytkettavissa

* Sahkon lapiviennit valaisimen molemmissa paissa

* Sahkoistyksen pistokkeet mukana valaisimen paa-
tyihin 2 kpl (valaisinta ei tarvitse avata)

* Kattokiinnikkeet 2 kpl ruostumattomasta teraksesta

e Suojausluokka IP69K

e Paino 2.1 kg

e Takuu 3 vuotta

P

o

PELLON LED 1511 -120° 48 W

« Mitat 1500 x @70 mm (PxQ) @

® 220-240 V AC 50-60 Hz —

* Tehon tarve 48 W Webshop

¢ Valoteho 7680 Im, 160 Im/W v VERKOSTA!

® [Iman himmennysta it

* mukana 2,5 m kaapeli

* Valokulma 120°

* Varilampdatila 4000 K

¢ Materiaali PMMA muovi, péédyt ruostumatonta
terasta

e Sarjaan kytkettavissa

* S&hkon lapiviennit valaisimen molemmissa péaissa

* Séhkoistyksen pistokkeet mukana valaisimen paa-
tyihin 2 kpl (valaisinta ei tarvitse avata)

* Kattokiinnikkeet 2 kpl ruostumattomasta teraksesta

* Suojausluokka IP69K

* Sopii hyvin sikaloihin ja navetoihin

* Paino 2.1 kg

* Takuu 3 vuotta
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URBAN MilkShuttle 3.0 -juottovaunu

o Kettera ja vakaa kasiteltava y <

» Helppo kayttaa \

« Avattava kansi jossa tiiviste, suuret puhkeamattomat
pyorat 40 cm.

o Lammitys 6 kW, 400 V (3-vaihe) ja tietokoneohjattu
sekoitus, tdysmaidolle ja maitojauhejuoman valmis-
tukseen.

 Juoman annostelupistooli, esiohjelmoitavat annos-
maarat

o Ajomoottori 24V, portaattomasti saatyva vaihteisto
eteen- / taaksepain.

o Lisavarusteena pesusuutin

» Saatavilla my&s pastérointivarusteella

e 4 kokoa: 100, 150, 200, 250 ja 350 litraa

1,72m

Pieni kddntdsdde

‘@
URBAN Alma Pro

Hallittu vieroitus marehtijaksi

e Parallel -laitteisto mahdollistaa vasikoiden yhtaaikai-
sen juomisen kaikilta kioskeilta

e 1 kioski on 16-20 vasikkaa (yhteen laitteeseen voi
liittaa 4 kioskia)

* Parallel -rakenteen ansiosta kioskit voivat olla jopa
6 m etaisyydelld Alma-Pro juottokoneesta

¢ Juotto mahdollista maitojauheesta, tdysmaidosta tai
naiden yhdistelméana

e Kierrdtyksen ansiosta, heti [dammintd maitoa saatavilla

¢ Vasikoiden terveysseuranta vakiona

e Halytystiedot naytdlle, tietokoneelle tai puhelimeen

* Helposti muokattavat juottokayrat -

* Vasikoiden automaattitunnistus eMerkisté(?>

® Automaattinen pesu b

e UUTTA! UV-desinfiointi

FEEDING-
TECHROLOGY

Todella selked ja kéyttéjéystavallinen ALMA-PRO -ohjelma. specialived

incakes

PELLON



KOKEMUKSIA

PUOLIVALIN MAITOTILA

Juottoautomaatti an-
taa aikaa keskittya va-
sikoiden hoitoon

Kun Alajarvelaisen Puolivalin maito-
tilan navettaa laajennettiin, oli uusi
vasikoiden juottoautomaatti itsestaan
selva hankinta. Vasikoita hoitavan
Henna Puolivdlin mukaan navettaan
hankittu Urban Alma Pro -automaatti
helpottaa juoton seuraamista ja ker-
too vasikan terveydentilan. Ja ennen
kaikkea se antaa aikaa keskittya vasi-
koiden hoitoon.

"Ei ole mitdan jarkea vaihtaa hyvaa systeemid, joka on hyva
ja jonka tulokset ovat nakyneet vasikoiden hyvéana kasvuna”,

kiteyttdd Henna Puolivéli vasikoiden juottoautomaatin merki-
tyksen.

Puolivélin navetassa olevassa Urban Alma Pro -juottoauto-
maatissa on kolme juottoasemaa, yksi jokaisessa ryhmé&kar-
sinassa.

Hénen vanhempiensa Markus ja Minna Puolivélin vuonna
2008 rakentamassa pihattonavetassa oli jo kaytossa juottoau-
tomaatti. Siitd saatujen hyvien kokemusten perusteella kéyt-
t66n otettiin juottoautomaatti myds vuonna 2018 tehdyssa
laajennuksessa.

Alajérvelaiselld Puolivélin maitotilalla vasikoita hoitava Henna Puolivéli ei I16ydd mitdén moitittavaa Urban Alma Pro -juottoau-
tomaatista, joka on ollut kdyt6ssé vuodesta 2018 silloin laajennetussa navetassa. Han pitds automaatissa hyvand, etta hoitaja
nékee kerralla selkedsta ndytSsta vasikan juoma- ja terveystilannetiedot.

pellon.fi | pellon.com | pellon.de | pellon.pl




Kun vasikkamaaré kasvoi, vain yhden juottoaseman van-

ha automaatti olisi jaényt pieneksi ja tehottomaksi. Silla ei
my&skaan olisi voinut juottaa maitoa, silld se teki vasikoiden
juoman vain vedestd ja jauheesta.

"Halusimme hyddyntaa vasikoiden juottamisessa mahdolli-
simman paljon maitoa, mutta my&s mahdollisuuden valmistaa
juoman jauheesta”, Henna Puolivali perustelee valintaa.

Vanha automaatti myytiin pois ja uudeksi juottoautomaatiksi
hankittiin Pellon edustama Urban Alma Pro -laitteisto, joka
kayttdad maitoa aina, kun sitd on tankissa. Vain silloin, kun
maitoa ei ole, automaatti tekee juoman jauheesta.

"Automaatissa on kolme juottoasemaa, miké sopii hyvin
tdhan meidan vasikkam&araan, joka vaihtelee 30-40 vasikan
vélilla. Ryhmakarsinoita on kolme ja jokaisessa on oma juotto-
asema”, Puolivali havainnollistaa.

Vasikkalan yhdella seinustalla ovat yksilokarsinat, josta vasikat
siirretdan kasvaessaan samoina ryhmina aina seuraavaan kar-

sinaan. Nain samassa ryhmassé olisi mahdollisimman saman-

kokoisia ja -ikaisia vasikoita, mikd rauhoittaa myds juottoauto-
maatilla kayntia.

Naytolta kaikki tieto vasikasta

Henna Puolivali sanoo, ettei han keksimallakaan keksi mitaan
moitittavaa Urban Alma Pro -juottoautomaatista. Aiempaan
verrattuna siind on useita ominaisuuksia, jotka helpottavat
juoton seuraamista ja kertovat myds vasikan terveydentilasta.

Sitd on myds helppo kayttaa. Riittda, ettd vasikalle tekee
juomakayran, jonka mukaan se saa maitoa, ja huolehtii, etta
automaatissa on riittdvasti maitojauhetta seka pesua varten
pesuainetta.

”Se kun vield pesee itse itsensd”, Puolivéli naurahtaa kéytén
helppoudelle.

Han pitaa automaatissa hyvéna, etta hoitaja nakee selkealta
kosketusnaytoltd kerralla vasikan juoma- ja terveystilannetie-
dot. Sitd helpottavat vield liikennevalotyyppiset vérikoodit.
Tunnisteena toimii e-korvamerkki.

“Nain aikaa jaa kaikkein olennaisempaan eli vasikoiden
tarkkailemiseen ja hoitamiseen. Yksilokarsinoissa olevissa
vastasyntyneissa vasikoissa on ihan riittavasti puuhaa muuten-
kin”, Puolivali sanoo.

Automaatissa voi maarittaa ja muuttaa, kuinka paljon vasikka
saa maitoa missakin vaiheessa ja kuinka monena annoksena.
Puolivalin vasikoille maksimim&ara on 11 kiloa, josta monilla
juotu méaara jaa 9-10 kiloon.

Maito annostellaan yleensa neljana annoksena, jotta vasikka
ei juo kerralla itsedén dhkyyn. Automatiikka mittaa ja ndyttaa
tarkasti jaannésmaidon eli vasikan oikeasti juoman maitomaa-
ran.

"Jaénnbsmaito pysyy ldmpimana ja seuraava vasikka voi
juoda sen. Juoma lasketaan mukaan sitten sen annoksiin”,
Puolivali sanoo.

Vieroitus vahitellen

Automaatin antamat tiedot vasikan poikkeavasta kayttayty-
misestd juotossa, esimerkiksi puolet maidosta ja& juomatta,
kertovat heti, ettéd sen terveydentilassa on jotain vialla. Henna
Puolivélin mukaan taté ei valttdmattd huomaa silmalla niin
nopeasti.

_—, o

Urban Alma Pro-juottoautomaatissa voi sdtas, mika on kun-
kin vasikan maksimiannos ja kuinka monta annosta vasikka
saa vuorokaudessa. Puolivélin navetassa vasikoita juote-
taan automaatilla 73 vuorokautta, ja juoton loppuvaiheessa
automaatti alkaa vierottaa vasikoita véahitellen juomakéayrén
mukaan.

"Jaannosmaidon liséksi koneelta ndkee myos, kuinka monesti
ja mitka vasikat kdyvat juomassa. Jos kdynteja on vahéan, voi
esimerkiksi jaloissa olla vikaa tai vasikka ei ole oppinut vield
kdymaan juotolla.”

"Kun vasikan opettaa kerran, osaa se sen jélkeen menna
juomaan”, han tietdd kokemuksesta.

Puolivali pitda erinomaisena asiana, ettd automaattiin saa
asetettua juottopaivien lukumé&éaran ja se alkaa itse vierottaa
vasikoita vaiheittain. Aiemmassa automaatissa se oli tehtava
itse, ja yhdella kertaa.

"Nyt vasikat ovat juotossa 73 péivéa. Juottoméaard putoaa
kahden kuukauden jalkeen kahdeksaan kiloon ja siité asteit-
tain nollaan.”

Kun automaatti vahentdd maitomaéaraa vahitellen, vasikat ovat
hanen mukaansa tyytyvéisia ja kdyttaytyvat rauhallisesti, toisin
kuin vanhan automaatin aikaan. Jos vasikalla on vield imemi-
sen tarvetta, silld on vield mahdollisuus kayda tyhjalla tutilla.

Teksti ja kuvat Arto Takalampi




Vasikkahakit ja vasikkasuojat Ly
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Convenient for you, comfortable for the calf! e Urba o
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Va5|k0|den quokasvatukseen ontyy URBAN -tuotteista suolaka-
tokset ja aitaratkaisut. Tuotteet on suunniteltu helpottamaan pai-
vittaista tyota ja parantamaan vasikoiden olosuhteita.

Yksil6karsinat ja suojat

XL -koon ryhméahékit 5:lle vasikalle tai iso iglu XXXL 14 m?
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ORVALEX -vasikanjuottoautomaatti ~

Jauhe tai yhdistelma

 Helppokayttdinen ohjelma . . —
o Kestdva rakenne ~_ '
o Eldinten tunnistus eMerkist& M

ORVALEX JAUHE 1-kioski q

Toimitukseen siséltyy:

® Jauheautomaatti
Automaatin teline
1 kpl juottoasema
Antenni + tunnistin
Letkusarja

-

Yhdella tai ka ella kioskilla

MATOT

Parsinavettaan Kaytaville
A

Tuoteno.

Tuoteno.

.+ |KEN KURA P kédytavamatto
E— :
m’_’__-"" 955278 1 | Parsimatto 1200x1500x20 KEN kpl 955320 4 | KURA P Kaytavamatto pihattoon m2
! .‘: 955425 1 | Parsimatto 1200x1650x20 KEN kpl 9553201 4 | PEDI KURA P m?
: 955280 1 | Parsimatto 1200x1800x20 KEN kpl | - Sisaltaa kiinnitystarvikkeet

. 955273 1 | Parsimatto 1200x1850x20 KEN kpl H KURA S Riti|5np§§"ysmatt°
LENTA "'] 955330 5 | KURA S Ritilanpaallysmatto m?
9553301 5

9553278 2 | Parsimatto 1200x1500x30 LENTA PEDI KURA S m?

9553276 Parsimatto 1200x1650x30 LENTA - Sisaltaa kiinnitystarvikkeet

LOSPA SWISS LIHAKARJALLE
955340 6

9553285
STALOMA

Parsimatto 1200x1850x30 LENTA

LOSPA swiss

955310 | 3 | Reikématto Staloma 1,5x1,2 kpl i 955341 LOSPA SB
KIINNITYSTARVIKKEET h‘-
9554281 Parsimaton (alle20mm) kiinn.ruuvit 50kpl

9554282 Parsimaton (yli20mm) kiinn.ruuvit 50kpl

955287

PELLON T-lista P=1,65m ( KKM, Sentor )

(3 KRAIBURG,

PELLON



Pihattoon

Tuoteno. Kuvaus Yks. Tuoteno. Kuvaus Yks.
PELLON PEHMO ALUSTA KIM LONGLINE
9552855 1 | PELLON Soft Bed LongLine 50mm syv. jm 9552901 6 | KIM LongLine 1500 mm 27mm jm
1800mm. Sis&ltaa kiinnitystarvikkeet. Katkaisuvali 10 cm jaolla 2,5m - 50 m
WELA LONGLINE 955291 6 | KIM LongLine 1600 mm 27mm jm
Katkaisuvali 10 cm jaolla 2,5m - 50 m
9554096 2 | WELA LongLine 1650 jm - -
955292 6 | KIM LongLine 1700 mm 27mm jm
9554098 2 | WELA LongLine 1700 im Katkaisuvali 10 cm jaolla 2,5m - 50 m
9554281 Parsimat lle20 kiinn.ruuvit 50kpl
9554100 2 | WELA LongLine 1830 jm arsimaton (alle20mm) kiinn.ruuvit S0kp
— - 9554282 Parsimaton (yli20mm) kiinn.ruuvit 50kpl
Sisaltaa kiinnitystarvikkeet
955287 PELLON T-lista P=1,65m ( KKM, Sentor)
WINGFLEX
PELLON PILLOW
9554110 3 | WINGFLEX Parsipeti 1100x1830x60 kpl 0 0
95512001 | 7 | Pellon Pillow 121 kpl
9554115 3 | WINGFLEX Parsipeti 1150x1830x60 kpl
9554120 3 | WINGFLEX Parsipeti 1200x1830x60 kpl MAXI BOARD
— 95513005 8 MaxiBOARD 1750mm kpl
9554125 3 | WINGFLEX Parsipeti 1250x1830x60 kpl Reunaeste makuualueelle
9554130 3 | WINGFLEX Parsipeti 1300x1830x60 kpl Sisltaa kiinnitystarvikkeet
Sisalta kiinnitystarvikkeet: 95513006 7kpl 135mm naulat kun MaxiBOARD
7 kpl Lyontitulppa Wingflex 10x100 A2 Wingflexille
ja 1 kpl tarvittava T-lista
95513007 Korokelista 3x10x200 cm kun MaxiBoard
9554283 Lyontitulppa Wingflex 10x100 A2 Wingflexille
-Lisakiinnitystarvike
955309 4 | T-lista WINGFLEX 8 SIESTA
955301 | 9 | SIESTA 1150 x 1700 x 30 Puzzle kpl
9553090 4 | T-lista WINGFLEX 13
9553091 4 | T-lista WINGFLEX 18
- Lisalista rivin paahan
KKM LONGLINE
955288 5 | KKM LonglLine 1700, 30 mm jm
Katkaisuvali 1,25m ; 2,5jm -25 jm
5 | KKM LonglLine 1830, 30 mm jm
Katkaisuvéli 1,25m ; 2,5jm -25 jm

pellon.fi | pellon.com | pellon.de | pellon.pl




Happy Cow karjaharja -

.
We‘.)ShOP

180227 Happy Cow -karjaharja (120x50x110cm)

180228 Happy Cow SWING -karjaharja (198x50x135cm)

18022705 Happy Cow vaihtoharja

e Paino 105 kg | 95 kg

® Harjaosa kestdvaa ja hygieenistd synteettistd kuitua.
¢ Terdsosat galvanoitu

¢ Kiinnitys pulteilla esim. parsielementteihin.

e Karjaharja kdynnistyy ja sammuu automaattisesti

e Séhkonkulutus 0,37 kW | 0,55 kW

* Automaattinen palautus takaa turvallisuuden

Navettaritilat 1.
w2,

SAATOMALLI
2192100 1 | S&atoritila 700x1200 (maalattu)
- Ritildaine nelidteras 16x16 mm
- Paino 43 kg
2196500 Saatopalkki 1200mm
- Valmistettu 50x50x6 T-teraksesta
- Kuumasinkitty
- Kaytetaan saatoritildiden kannattimina
ITSEKANTAVA
2195000 2 | - Ritildaaine 16x16 mm
- Reunassa 3 kpl 40 mm leve&a profiilia
- Paino 56 kG
2195010 3 | Nelicterasritila 900x1200 sinkitty
- Kuumasinkitty
- Kannatinreunukset L50x50x5mm
- Ritildaine 16x16mm
- Reunassa 3 kpl 40mm leveas profiilia
- Paino 56 kg
2194300 4 | Nelidterasritila 600x1200 maalattu
- Kuivalantakourujen sillaksi ja
poikivan lehmén taakse
- Kannatinreunukset L50x50x5mm
- Ritilanpinnat nelidterasta 16x16mm 4
- Tukilatat 10x35mm .
- Paino 41 kg
2194400 4 | Nelidterasritila 500x1200 maalattu
- Sama rakenne kuin 2194300
- Paino 35 kg
2199600 5 | Vinoritild m?, maalattu
2199610 Vinoritila m?, sinkitty
VIRTSARITILAT
2199100 | 6 | Virtsaritila sinkitty 125x2000

PELLON




KOKEMUKSIA

KALLION TILA OY

Manure Masterin
raapan jalki saa kiitosta

Nivalalaiselle Kallion Tila Oy:lle val-
mistuneen navetan laajennusosan
lantakaytaviin tehtiin avokourut, vaik-
ka vanhalla puolella oli ritilapalkit
syvakuiluineen. Lannanpoistojarjes-
telmaksi valittiin avokourupihattoihin
kehitetty Pellon Manure Master, joka
on toiminut nyt pari vuotta. Raappa-
toiminen jarjestelma on osoittautunut
toimivaksi, se on hyvin elainystavalli-
nen ja pitda avokourut kuivina.

Vuonna 2010 valmistuneeseen alkuperéiseen pihattoon tehtiin
ritilapalkit, joista lannan poistaa lantarobotti, “Puuha-Pete”. Kun
navettaan suunniteltiin identtista laajennusosaa, pohdittiin ritilapal-
keille vaihtoehtoa.

"Emme halunneet tdhan osaan enéé kuiluja. Mietimme, ettd avo-
kourut ja raappa voisivat olla hyvé ratkaisu, sillé raappasysteemit
ovat kehittyneet tosi paljon aiemmasta”, sanoo Juha Kallio. Tilalla

fad

Kallion Tila Oy:n osakkaista Juha (vas.) ja Jyri Kallio ovat
tyytyvéisid pari vuotta avokourua puhdistaneeseen Pellon
Manure Master -lannanpoistojérjestelméén. Se tekee puh-
dasta jélked ja on turvallinen niin eldimelle kuin hoitajallekin.
Vaaka-anturin ansiosta se tunnistaa vahdisenkin lehmén
sorkan tai hoitajan jalan kosketuksen ja stoppaa.

on ollut vanhan navetan puolella lantaraapat jo 90-luvulta lahtien.

Kaikkiaan lypsykarjanavettoja on tilalla kaksi seké lisaksi hiehohalli ja
vasikkala. Tila toimii osakeyhtiéna, jossa osakkaina ovat tuottajapari
Paivi ja Juha Kallio seké heidéan pojistaan Jyri ja Olli.

Kalliot kavivat tutustumassa Manure Master -raapan toimintaan
vastaavanlaisessa laajennuksessa ja hakemassa sieltd kayttokoke-
muksia. Sen jélkeen valinta oli Juha Kallion mukaan selva.

"Nyt kahden vuoden kokemukset raapasta ovat hyvat ja olemme
tyytyvaisia siihen. Kokonaisuus on toimiva ja kdytavat pysyvat kuivi-
na. Merkittdvana etuna on, ettd raappa on hyvin eldinystavéllinen,
joten lehmét ovat oppineet eldmaén sen kanssa kompuroimatta”,
hén sanoo.

Kitkavetoperiaatteella toimivan vaijerinvetokoneiston yhteyteen

Juha (vas.) ja Jyri Kallio Manure Masterin juuri puhdistamalla lantakaytévélld. Sen puhtaus nékyy suoraan myéds eléinten jalko-
jen puhtautena.



Ohjausjérjestelmén kosketusndyton kaytettavyys saa Juha (vas.) ja Jyri Kalliolta suuret kiitokset. Juhan mukaan ndytén logiik-
ka ja grafiikka ovat todella onnistuneita.

on lisatty vaaka-anturi, joka tunnistaa raapan eteen tulevan esteen
erittain herkasti.

Laajennusosassa on tilan viides robottiryhma, mulleja seka padosa
umpilehmista. Umpilehmien sijoittaminen laajennusosaan oli osal-
taan vaikuttamassa avokoururatkaisuun ja sen mukaiseen lannan-
poistoon.

Puhdasta jalkea

Manure Master koostuu valuun upotettavasta virtsanerotuskourus-
ta, kaksoisraappasiivesta ja koko jarjestelmaa ohjaavasta ohjaus-
tietokoneesta. Kitkavetokoneisto ilman vaijeria kelaavia rumpuja
mahdollistaa toisistaan riippumattomat lantakaytavat.

Juha pitaakin hyvana, etta jokaiselle neljalle lantakaytavalle on oma
vetoyksikké ja raappa, jolloin ne voidaan ohjelmoida toimimaan
yksilollisesti.

"Ohjaustaulun kaytettavyys saa meilté kaikilta erityiskiitosta, silla sita
on helppo ja mukava kayttda. Taulun logiikka ja grafiikka onnistu-
taan harvoin tekemaan nain hyvin”, han kiittelee.

Raapat parkkeerataan navetassa taukojen ajaksi paikkaan, jossa ne
ovat vahiten tielld. Lantakdytavien paassa on poikkikuilu, josta lanta
valuu pumppauskaivoon. Avokourun pysyminen puhtaana nakyy
suoraan lehmien puhtaina jalkoina, ja valuun asennetun virtsakourun
ansiosta se on my®ds kuiva.

Navetan laitteiden huoltaminen on Jyrin tehtavana, ja hdnen mu-
kaansa Manure onkin huollettavuudeltaan helppo.

“Jos siihen tulee vika, se on aina selvé ja helppo paikallistaa. Sen
sijaan akkukayttoisessa lantarobotissa vikaa joutuu hakemaan
pidempaan. Vaijerin kiristyskin tulee tehtya ajallaan, silla jarjestelma
huomauttaa siits.”

Huollolle ja varaosapalvelulle Juha ja Jyri antavat kiitosta. Sitd on
jouduttu muutaman kerran testaamaan, kun vetopyéran kiinnityk-
seen tuli vuoden valein vikaa ja vetopydré on vaihdettu kolmesti.

Lehmat virkeita

Molemmat ovat havainneet, etta laajennusosan lypsylehmat ovat
poikkeuksellisen virkeita ja kdyvat ahkerasti lypsylld. Juha ei ole
asiasta varma, mutta han on pohtinut lantaraapan vaikutusta virke-
yteen.

"Kun lantaraappa léhtee tietyn ajoin liikkeelle, saako se aikaan
lehmi& aktivoivan ajovaikutuksen”, han miettii.

Kallion tilalla navetat ovat olleet kaksirivisia, milld on Juhan mukaan
iso merkitys lehmien tuotoksiin. Iso lehma vaatii tilaa ympérilleen
ruokailusta alkaen, ja kaksirivisessa navetassa se saa sita riitta-
vasti.

Tilan maidontuotantotulokset puhuvatkin puolestaan: satatonna-
reiden maaréssa, 41 lehmaa, tila on ykkénen Suomessa, 150-ton-
nareita on kolme ja yksi 200-tonnari. Téménhetkisessa karjassa on
kahdeksankymmenta 50-tonnaria.

Teksti ja kuvat Arto Takalampi
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Manure Master

Pellon Manure Master on vallankumouksellisen
alykas lannanpoistojarjestelma avokourupihatoihin.
Jarjestelma koostuu valuun upotettavasta virtsa-
nerotuskourusta, kitkavetoperiaatteella toimivasta
vaijerinvetokoneistosta, kaksoisraappasiivesta ja
koko jarjestelmé&a ohjaavasta ohjaustietokoneesta. -
Jokainen lantakaytéva on oma yksikkonsa, jolloin
niille voidaan ohjelmoida toisistaan riippumattomat ~
kayntiajat, esteherkkyydet ja ajotilat. Kaytavan pituus
max. 80 m.

Manure Master Rfit

Manure Master Rfit on suunniteltu korvaamaan i
kaytossa olevan karjarakennuksen lannanpoistolaite.
Soveltuu hyvin vanhojen hydrauli- ja vaijeriraappojen |
korvaamiseen, joissa on jokin ohjuripalkki kaytavassa. |
Tarvittaessa vanhaan uraan asennetaan ohjurilanku, oy
jolla kavennetaan uraa siten, ettei sorkka kiilaannu v 5
siihen. '1?:-
Rfitin raappakelkka on sama kuin Manure Masterissa. )
Pohjassa on matalampi ohjuri, joka sopii lankun

uraan tai muihin ohjuripalkkeihin. Manure Master Rfit
ei vaadi virtsakourua lantakaytévalle. Kéytavan pituus
max. 80 m.
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Manure Master Twin

Manure Master Twin on tarkoitettu kohteisiin, joiden
kaytavapituus on yli 80 m. Maksimikaytavapituus on
150 m. Twin-mallissa vetokoneistoja on kaksi/kayta-
va, eli kdytdvan molemmissa paissa. Kaksoisvetoko-
neistolla saadaan perusmalliin verrattuna tuplattua
vetovoima seka moottoritehon, etta vetokitkan
avulla.

Ohjaus ja patentoitu esteentunnistus toimivat tasmal-
leen samoin kuin alkuperéisessd Manure Masterissa.
Twin-versio on saatavilla uudiskohteisiin virtsakouru-
mallina ja remontoitaviin kohteisiin Rfit -mallina.
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Perinteiset vaijeriraapat
VETOKONEISTO

Vetokoneistoja on saatavilla kdytdvan pituudesta riippu-
en kolmea kokoa.

« Kaytavapituus alle 60 m, moottori 0,55 kW
« Kaytavapituus alle 90 m, moottori 0,75 kW
« Kaytavapituus yli 90 m, moottori 0,9 kW

Kaikissa vetokoneistoissa on kuumasinkitty terasrun-
ko. Vetorummun halkaisija on 200 mm, paitsi 0,9 kW
koneistossa 250 mm.

Vetokoneistot kiinnitetddn joko betoniseindan tai omilla
RHS jaloilla lattiaan. Vetokoneistot on mahdollista va-
rustaa vaijerin kestoikda pidentavalld vaijerinohjaimella,
joka ohjaa vaijerin tasaisesti vetorummulle.
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JOZ ketjuraappa
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0,55 kw max. 120 m
0,75 kW max. 240 m
1,5 kW max. 350 m

Ritilanpuhdistusrobotti
JOZ-Tech 200 Evo




Lantakoneiden hydraulisylinterit Pellon Group Oy valmistaa

itse myds hydraulikoneikot
ja sylinterit. Ymparivuoti-

Halkaisija- ja ~ Tyéntévoima  Nopeus m/min

Sylinterimalli pituusmitat paine 180 bar ty&/paluuliike . .
—_— nen sylinterien tuotanto
361000 | Puristinsylinteri 8000 | @EEENE— | 90/80/56 - 1900 9040 kp 32/63m mahdollistaa erikoistumi-
362000 | Puristinsylinteri 4000 | @e— | 70/60/45 - 1900 5090 kp 56/129m sen. Laatu on varmistettu
363000 | Kourusylinteri 1900 @ | 70/60/35 - 1900 5090 kp 56/8,6m robottihitsauksella. Sylin-
364000 | Kourusylinteri 2500 | @ummmmmme— | 70/60/45 - 2500 5090 kp 56/129m terivarsissa on kaksois-
366000 | Navettasylinteri 1900 |—@mmmmmme—| 60/50/20 - 1900 | 2960 kp 9.6/9,6m kromaustakin kestévampi
. — KROMAKS-pinnoite.
365000 | Sikalasylinteri 2500  |—C—| 60/50/20 - 2500 2960 kp 9,6/9,6m .
Hydrauliputket ovat hapon-
378450 | Pihattosylinteri 850 | (@mmmmmE— | 70/60/35 - 850 5090 kp 56/86m kestavaa terasts

Lantapuristimet
PUSH MASTER 8000 MANTAOSAT

Tuoteno. Kuvaus
31500 Manta 8000 oikea koottuna
-llman puristinputkea ja hydraulisylinteria -E
31010 Manta 8000 vasen koottuna . &
-llman puristinputkea ja hydraulisylinteria \NebShoP
OSTA!
TILAA VERK

PELLON AUTOHYDROKONEIKKO 4 kW pysH MASTER TIIVISMANTAPURISTIN

Hydraulipumpun tuotto 16 I/min
Portaaton kayttGpaineen saatdalue 0-180 bar
o Oljymé&éran tarkistuslasi

Pikalukitteinen ruostumaton 6ljysailié 30 |

Tiivismantapuristin on tarkoitettu lietelannan siirta-
miseen poikkikuilusta lietealtaaseen. Perinteiseen
pumppaustekniikkaan verrattuna tiivismantdpuristimel-
la saadaan liikkumaan kiinteampi lanta. Puristin pitaa
poikkikuilun tyhjana, jolloin lantakaasujen haihtuminen
vahenee.

Tuoteno.

KONEIKKO

341500 Koneikko 4.0 kw PPHT
4 kW/11s/30

- Séhkémoottori 4.0 kW
- Pumppu 16 I/min

- Sailio 30 | (ruostumaton teras

341560 Koneikon asennustarvikkeet

341660 Ohjauskeskus PP 4 kW kellolla

Lantakourupalkit ja -siivet

353000 Kokoojapalkki U-65 + aluslevy + sokka R B NAVETTAMALLIN SIIVET

-Haponkestavat d20 siiventapit 1m jaolla i d 20 reik nylonholkilla

-Siiven aluslevy ja lukitussokka siséltyvat toimi-

tukseen 312700 Siipi 800 oikea
342100 Navettapalkki + aluslevy + sokka e — 312800 Siipi 800 vasen

-Haponkestéavat d20 siiventapit 1m jaolla Gy —— P

-Siiven aluslevy ja lukitussokka siséltyvat toimi- 351800 Siipi 700 mm oikea

tukseen =, H

e 351900 Siipi 700 mm vasen

LANTAPURISTIMEN SIVET 4T PURISTIMEEN 1

Profiloidut puristinosan vahvistetut siivet d 30 reidlla ‘ 355100 Siipi 600 mm oikea
321800 Siipi vahvistettu 380 oikea Qjﬁ 351100 Siipi 600 mm vasen
325900 Siipi vahvistettu 380 vasen 353200 Siipi 500 mm oikea
LANTAPURISTIMEN SHVET 8T PURISTIMEEN il 3130 1ipi 500 mm vasen
313000 v e 70 e e KOKOOJAKOURUN SIIVET:
351600 Kokoojasiipi 550 oikea
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312500 Siipi vahvistettu 470 vasen _
351700 Kokoojasiipi 550 vasen




LYPSY

Fullwood JOZ M2erlin lypsyrobotti
Fiksu valinta lypsyrobotiksi!

Suunniteltu pitdmaan lehmat rauhallisina ja tuottavina,
Mz2erlin kayttaa alykkaita ratkaisuja lypsy-ympariston
toiminnan parantamiseksi. Uskomattoman hiljaisen sah-
kokayttoisen kasivarren, HMI-kosketusndyton ja ainut-
laatuisen K-Flow-integroidun lehmanliikenteen ansiosta
Mzerlin tekee lypsyalueesta hiljaisen, stressittéman ja
luonnollisen kayttaa.

Mita tadma kaikki tarkoittaa? Hiljainen ja rento ymparisto
varmistaa lehmille rauhallisen lypsytapahtuman kaikissa
lypsyn vaiheissa.

Tuloksena on tehokkaampi lypsy ja korkeampi tuotos. * Lypsyboxissa integroitu K-Flow erottelu saastéa tilaa
ja véhentaa porttitarvetta
Mz2erlin tekee lypsysta rauhallisempaa lehmillesi ja o Takakierron VIC -lehmilld etuajo-oikeus lypsylle
kannattavampaa sinulle. o Erittdin hiljainen toiminta sahkotoimisen kasivarren
ansiosta
M‘ « Sulkeutuva rehukaukalo, nopeampi elainliikenne

o Selked kayttoliittyma robotilla, PC:1la ja mobiilissa

Fullwood
s > odloVi

PELLON



KAIKKI SAC LYPSYASEMAT NYT UUDELLA
APOLLO FARM CONTROL -ohjauksella!

Ergonomisesti lypsajan ja eldimen mukaan suunnitellut ~ tydasento ja kasivarsikulmat saadaan Pellon Floor-
SAC lypsyasemat, jossa lypsyasemaliikenne on saatu nostolattian avulla optimaalisiksi. Lypsaja paasee siten
optimoitujen lypsypaikan rakenteiden, kaytavaleve- lahelle utaretta lypsynaikana.

yksien ja porttien avulla eldimille jouhevaksi. Lypsajan

APOLLO

) . - - FARM CONTROL
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APOLLO MDS KUVAUS

Esim. Full-1SO tunnistus ja UniControl
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Erctieluportti akinefukiosks

FOR THE COW, THE MILK AND THE MILKER

pellon.fi | pellon.com | pellon.de | pellon.pl




SAC kalanruoto lypsyasema SAC SBS lypsyasemat

Lypsylaitteet ja varusteet suunnitellaan asiakkaan tarpeiden mukaan

SAC K&énnettavé pesuteline RST kabinetti, selkeé ja avara
lypsyasemille. tyoskentely-ympaéristo

« S
s - -
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Pellon Floor sdéadettévé lypsyaseman lattia
helpottaa lypsytyota

Karusellilypsyasemat
Tehokkuutta isompien karjojen lypsytyohon

Lypséjét nékevit isolta
néytélta lypsyasemalle
tunnistetut lehmat.
Eldinkohtaiset huomiot
ja mahdolliset hélytyk-
set esitetddn naytélla eri
véreina.

SAC TDS rehukioskit

lypsyasema- ja robottitiloille

SAC FDS3 REHUKIOSKIT

Kestdvaja modulaarinen ruokinta-asema, joka on
rakenteeltaan erittdin avoin.

Innovatiivinen rehukioski

Etsitkdn helposti asennettavaa ja kestdvaa ruokinta-
asema, johon voit halutessasi lisata

useita lisdominaisuuksia ja varusteita?

SAC FDS3 rehukioski on kaikkea tata, helppo asentaa kaikkiin karjarakennuksiin ja on helpos- e

ti laajennettavissa. SAC FDS3 on varustettu putkiannostelijalla, jonka nerokas suunnittelu ei -

anna eldimille mahdollisuutta saada lisarehua vpuskemalla rehukioskia, vaan eldin saa aina vain
ruokintasuunnitelman mukaisen annoksen. G ~“: -
SAC FDS3 Rehukioskilta voidaan jakaa 1 - 4 erilaista rehua. Rehukioskiin voidaan asentaa I S
myds nesterehun annostelulaite. St L

Pellon rehukioskin takaportin ohjaus saadaan liitettya suoraan SAC FDS3 ohjauskorttiin. L =
Kioskien asennustapa voi olla yksittainen kioski tai ryhméaasennus jolloin kioskeilla on yhteinen ~
véliaita.

Paivita nykyinen Nedap x-act laitteistosi toimimaan uudella Nedap Velos ohjelmistolla

e Eldinten tunnistus eMerkeistd i
* Moderni, uudenaikainen Velos -hallintachjelma me=cd==a

PELLON




Rehukioskit

LAPIKULJETTAVA VAKIREHUASEMA

e Lehmien kulku asemalle helppoa — lehman ei tarvitse
peruuttaa

e Vakirehukioskin taka- ja etuportit toimivat automaat-
tisesti ja varmistavat jokaiselle lehmélle rauhallisen ja
turvallisen ruokailuhetken

® Mahdollisuus jakaa 3:a erilaista vakirehua seké neste-
rehua (MultiDos)

* Helppo laajentaa

e Rehuruuvien rakenteen ansiosta lehmat eivét saa
lisdrehua puskemalla

¢ Rehukioskit voidaan kytked osaksi tilalla jo olevaa
hallintajarjestelmaa

¢ Tunnistusantenni lukee yleisimmat kaula-, jalka- ja
korvamerkkitunnistimet

PERINTEINEN VAKIREHUASEMA

® Lehmien kulku asemalle on helppoa

* Avoin putkirakenne

e Vakirehukioskin takaportti toimii automaattisesti ja
varmistaa jokaiselle lehmalle rauhallisen ja turvallisen
ruokailuhetken

* Mahdollisuus jakaa jopa 16:a erilaista vakirehua seka
nesterehua (MultiDos)

e Rehuruuvien rakenteen ansiosta lehmat eivéat saa
lisarehua puskemalla

e Rehukioskit voidaan kytked osaksi tilalla jo olevaa
hallintajarjestelmaa

e Tunnistusantenni lukee yleisimmat kaula-, jalka- ja

korvamerkkitunnistimet

©

HANSKAMP

Inmovation for dairy farming

L-takaportti

¢ Paineilmatoiminen
* Sopii kaikkiin rehukioski-
malleihin
® Suojaa kioskissa ruokaile-
van lehman utareet T

CowToilet

e Kerdd lehmien virtsan rehukioskikdyntien yhteydessa
¢ Vahemman haihtuvaa ammoniakkia navettailmassa

Katso video!

Hanskamb -vikirehukioskit ovat yhteenso-
pivia yleisimpien hallintaohjelmien kanssa.

pellon.fi | pellon.com | pellon.de | pellon.pl



SAC lypsyjarjestelmat

PELLON LYPSYRATA C50 JA IDC T RAIL - Lypsyaseman tekniikka nyt myos

parsinavettaan.

¢ Lehméakohtaisen maitomaaran seurantaan
Irrotuksen jalkeen ndhd&an lehméakohtainen maito-
maara. Lypsyn jalkeen on latausasemalla luettavis-
sa lypsy-yksikolla lypsetty maitomaara.

¢ IDC-T:n asennuskorkeus sdadettavissa.

* Quickstart - automaattinen lypsynkaynnistys ilman
kaynnistysnappia.

* Akkukayttoinen, voidaan liittaa kaikentyyppisiin
parsinavetan lypsylaitteisiin

e Saatavissa yhden tai kahden yksikon vaunuille.

IDC T koostuu seuraavista toiminnoista:

1. Tykytin

2. Tykytyksen toiminnan automaattinen valvonta

3. Sdadettava automaattinen lypsimen irrotus maidon-

virtauksen mukaan

4. Lypsimen irrotuksessa alipaine katoaa lypsimesta,
tykytin pysahtyy ja lypsin irrotetaan

. Pikakdynnistys irrotussylinterissa

. Graafinen selke& nayttd

. Halytysvalot poikkeavasta lypsytapahtumasta

~N O~

SAC Putkilypsylaitteet

Tuoteno. Kuvaus

90512042 Uniflow 4 lypsin - 22 mm nannikumilla
90912042

Uniflow 4 -SH Taydellinen lypsin 22 mm

'
Webshop
1

1715004 Né&nnikumi Senior Flex 22 mm sarja 1715436 Maitoletku 23/13 mm kuminen (m)
1715020 Nannikumi Uniflex 20 mm sarja 1744803 SAC Sukkasuodatin 455mm / 400 kpl
1715022 Nannikumi Uniflex 22 mm sarja 1744808 Sukkasuodatin 8000L 400kp!
1715309 Tykytysletku Uniflow 2/3 13/7 (m)

180311 PELLON tyhjspumppudliy 5L
1715310 Tykytysletku 18,5 mm (m)

180433 PELLON Erikoislypsyliina 10 kpl pakkaus
1725615308 Tykytysletku 12,2/6,2x175 mm

2190100 Ristikytkyin nylon
1715403 Maitoletku 24/14 mm PVC (m)

- 90512042 Uniflow4 RST lypsin

1715404 Maitoletku 32/20 PVC (m) -sisltad keskuskappale, hylsyt, letkut
1715419 Maitoletku 27/16mm PVC kirkas (m) PWH11200110 UNIFLOWS3 SS keskuskappale tiivistepaketti
1715430 Kaksoisilmaletku 13/6.8 mm (m) PWH13510 UNIFLOWA4 SS keskuskappale tiivistepaketti
1715431 Kumiletku 13/6.8 mm (m) PWH24200107 UNICO 1 ja 2 maitopuoli kalvosarja
1715432 Kumiletku 35/20 mm (m) PWH24200180 UNICO 1ja 2 tykytys ja irroitus tiivistepaketti
1715434 Kumiletku 36/25 (m)
1715435 Maitoletku 28/16 mm kuminen (m)
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SAC Lypsylaitteet

UNIFLOW 4 LYPSIMET

* Lypsyergonomian parantamiseksi SAC on ¥ £
suunnitellut oman lypsymallin erityyppisille - &8 % alalala o | @ | Taistiriieu: 3703
lypsytavoille (lypsy sivulta tai takaa) L e .28 g

* Helldvarainen mutta tehokas lypsytapah-
tuma @' o o N iy 13840

* Tasainen lypsyalipaine
* Vaihtoehtoina muovi- tai terdshylsyt
® Nannikumivaihtoehtoja useita, myds
nelikulmainen SQUARE e
(1 J .I. (1J

Serap SE tilasailiot ja Serap SV siilotilasailiot
SERAP SE 900-30000L JA SV 2.0 SIILOTILASAILIOT 10000 - 40000L

* Scroll kompressori

e Kylmaaine R449A

e Jadhdytyksen ja pesunohjaus Rainbow -ohjauksella
* 2 pesunestepumppua

® Pumpdown -venttiili

* Tyhjennyshana 3", supistus SMS 50 maitoautolle

¢ Peseytyva tyhjennyshana

RAINSOW

Washing Cabinet

* Tehokas tilaséilion pesu varmistaa hyvan maidon laadun
* Nopea pesuohjelma lypsyrobottikayttoon

¢ Kosketusnaytolta nakyvat kaikki jadhdytyksen ja pesun tiedot
* Muotoilun ansiosta ohjauskeskuksen huolto nopeaa

- Maidon esijdéhdytyslaitteisto lasketaan erikseen

PESUAINEET MAIDONKASITTELYLAITTEILLE

Tuoteno. Kuvaus Maara "
180280 PELLON 1 25 kg (.
180281 PELLON 2 12 kg
180300 Saists 7 10 kg
180301 TOP 1 desinfiointineste 12 kg &
1803041 PELLON pH 1 201 —=
18030410 | PELLON pH 1 2001
1803042 PELLON pH 14 201
18030420 | PELLON pH 14 200
180305 PELLON 1 250 kg
180306 PELLON pesuneste 26 kg
180309 PELLON 2 260 kg
VEDINHOITOTUOTTEET
180350 PELLON SD vedinhoito 201 -— [Ff.;-j @
% i
180351 PELLON SD vedinhoito 200 | WebShoP
180428 PELLON utarepesu 5] _= TILAA VERKOSTA!

pellon.fi | pellon.com | pellon.de | pellon.pl




Meidat Ioydat 24/7 netista, verkkokaupasta, YouTubes-
ta, Facebookista ja Instagramista

Nettisivuilta Yhteys-kategorian alta voit kdydad antamassa palautetta, tilaamassa huollon ja esitteita.
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EDELLAKAVUA

FEEDLINE#-

Pulien FEEDLINE &-Pro nautajen surtomasttinan ruckintajirjestelmd
parantzs tilan tusttavautta ja eliinten hyvinvointia.

LUE LISAA *

@ www.pellon.fi (& ]

Huolto ja varaosat
PELLON HUOLTO

Toimittamiemme koneiden ja laitteiden huollosta vastaa Pellon sopimushuoltajien verkosto, joka koostuu noin 40
koulutetusta yrittajasta. Viikonloppujen ja juhlapyhien aikaan asiakkaidemme kaytossé on huoltopaivystysnumero
klo 9-18. Paivystysnumeron |8ydat viikonloppuisin etusivultamme.

VARAOSAT

Varaosavarastomme sijaitsee kotieldintaloutta ajatellen keskeisella paikalla Kauhavan Ylihdrmassa. Varaosapisteem-
me on auki arkisin 7-15.30. Viikonloppuisin ja juhlapyhien aikaan varaosatiedusteluihin vastaa huollon paivystysnu-
mero klo 9-18. Huollon ja varaosien yhteystiedot 16ydat www.pellon.fi.




Pellon myynti ja huolto:

n Tom Westerlund
! puh. 0500-714 642

g tom.westerlund@pellon.fi
k=

Huoltomiehet:

Oy SG Consulting Ab, Kai Lindqvist,

puh. 050-355 9909

JEB Palvelu - JEB Tjanst, Jan-Erik Bjorklof,
puh. 0400-263 643

OKM-S&hkaistys Oy, Markku Niemi,

puh. 0400-776 643

Agriservice Finland Oy, Petri Lehtinen,
puh. 0500-941 387

Antti Marttila, puh. 050-591 5067

Sysmdn Konehuolto Oy, Veikko Kotolahti,
puh. 0440 491299

D)

jani.suoneva@pellon.fi

Huoltomiehet:

Oy SG Consulting Ab, Kai Lindqvist,

puh. 050-3559 909

JEB Palvelu - JEB Tjanst, Jan-Erik Bjorklof,
puh. 0400-263 643

Automaatioasennus M. Ylinen,
puh. 0400-604 462

Hannu Tuunanen, puh. 0400-257 228

Konehuolto Manninen Oy, Marko Manninen
puh. 0500-954 901

Antti Marttila, puh. 050-591 5067

Sysmdn Konehuolto Oy, Veikko Kotolahti,
puh. 0440 491299

Tmi Hiirenmaan konehuolto, Mikko Juutila,
puh. 040-4714 317

Pekka Innanen, p. 0400-550965

T:mi Jorma Liinakari, puh. 0400-374 097

Jani Suoneva e
puh. 0500 788 896

i tapio.rinnekari@pellon.fi
Huoltomiehet:
Jukka Yli-Rintala, puh. 0400-267 450
Mikko Soramo, puh. 040-465 7034

Konehuolto R. Korkia-Aho Ky,
puh. 0400-265 065

Tapio Pihlajaméki, puh. 0400-266 058

Automaatioasennus M. Ylinen,
puh. 0400-604 462

. Goran Nygard G
g puh. 0500-265 946

goran.nygard@pellon.fi

Huoltomiehet:
Tapio Pihlajamdki, puh. 0400-266 058
Mikko Soramo, puh. 040-465 7034

XL Tekno Oy, Stefan West,
puh. 0400-860 785

Miika Ylinen, puh. 040-578 3804

Konehuolto Markku Alatalo Ky,
puh. 040-5136 673

-— Tapio Rinnekari e
i puh. 044-768 4426

A

Posti Oy

Posti Green

puh. 0500-265 947
- mika.karjanlahti@pellon.fi
A

rﬁ '.\, Mika Karjanlahti e
s

Huoltomiehet:
Erkki Karkkdinen, puh. 0400-860 339

Huoltopalvelu Risto Liimatainen,
puh. 0400-741 930

J & M Laitehuolto Jarno Tirkkonen,
puh. 044-572 0163

Tmi Toni Lukkarinen, puh. 0400-321 242
Asennus Jari Vatanen, puh. 050-490 8634
T:mi Jorma Liinakari, puh. 0400-374 097
Hannu Tuunanen, puh. 0400-257 228

Konehuolto Manninen Oy,
Marko Manninen puh. 0500-954 901

Antti Marttila, puh. 050-591 5067

Sysman Konehuolto Oy, Veikko Kotolahti,
puh. 0440 491299

Tmi Hiirenmaan konehuolto, Mikko Juutila,
puh. 040-4714 317
Pekka Innanen, puh. 0400-550965

If _‘_t Kalle Karhu e
puh. 0400-155 144

=
wl kalle.karhu@pellon.fi
A A

Huoltomiehet:

] & M Laitehuolto Jarno Tirkkonen,
puh. 044-572 0163

T:mi Jari Heikkild, puh. 0400-282 575

Sdhkdpalvelu Anttila Oy,
puh. 0400-586 441

Antti Vaara, puh. 040-534 3611

Konehuolto Markku Alatalo Ky,
puh. 040-5136 673

YLIHARMAN TEHDASVARASTO
Puh. 044 -550 1424

Pellon Group Oy | Puh. 06 483 7555 | www.pellon.com
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